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GUARNIZIONI E PROFILI

PROFILO DI BATTUTA
A PARETE PBA220 per
guarnizioni e supporti

magnetici

- a pag. 470
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PROFILO MAGNETICO
BORDO VETRO PBMA220.
Diverse applicazioni

- a pag. 470

PROFILO GUARNIZIONE
BORDO VETRO PGBM
- a pag. 471

GUARNIZIONE MAGNETICA
AD INFILO GMIA. Innesto
sul profilo PUI1010

- a pag. 471

PROFILO MAGNETICO
DI BATTUTA PBM220.
In acciaio. Adatto per
guarnizioni e profili
calamitati - a pag. 472

PROFILO INFERIORE
CONTENIMENTO ACQUA
AQB1. Applicazione a
pavimento. Adatte per ante
battenti e scorrevoli

- apag. 472

GUARNIZIONI IN PVC AD
INNESTO. Diversi modelli,
misure e dimensioni

- da pag. 473

GUARNIZIONE ADESIVA
A PALLONCINO GPA-R12.
Biadesivo 3M VHB®. Dima
di fissaggio e sgrassante
- a pag. 476
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GUARNIZIONI E PROFILI

GUARNIZIONE ADESIVA
TRIPLA ALETTA GAA-3.
Biadesivo 3M VHB®. Dima
di fissaggio e sgrassante
- apag. 477

GUARNIZIONE ADESIVA
PER ANTE SCORREVOLI
GAAS-3. Biadesivo 3M
VHB®. Sgrassante

- a pag. 478

CANALINE IN ACCIAIO
ESTRUSO. Diverse
dimensioni e lunghezze.
Con o senza bordi ripiegati
- a pag. 482

GUARNIZIONE ADESIVA A
SPAZZOLINO GSA.

Per ante battenti e
scorrevoli. Diversi formati
- a pag. 479

GUARNIZIONI
FERMAVETRO GFC.

Adatto per diverse tipologie
di canaline - a pag. 483

PROFILO GIUNZIONI A
VETRI FISSI PGA. Con
guarnizioni anti vibrazioni.
Disponibile per diversi
spessori - a pag. 480

CANALINE IN ACCIAIO.
Diverse dimensioni e
lunghezze - da pag. 483

PROFILO GIUNZIONE IN
POLICARBONATO PGV.
Trasparente. Montaggio a
filo dei vetri. Disponibile in
diverse dimensioni

- a pag. 480

CANALINE DA INCASSO
PUIA, con alette coprifilo.
Diverse dimensioni

- a pag. 485

CANALINE IN ALLUMINIO
ESTRUSO. Diverse
dimensioni, lunghezze e
finiture - da pag. 481

ANGOLARI IN ACCIAIO PLI.
Diverse dimensioni delle
alete - da pag. 485




PROFILI BOX DOCCIA - BATTUTA - BORDO VETRO

Y vrug Profilo di battuta a parete in alluminio. Utilizzo con la guarnizione magnetica

GMVA10 applicata sul profilo, in abbinamento con le guarnizioni magnetiche
GMVA6/8 e GMVA10 o profilo bordo vetro magnetico PBMA220 sull’anta

battente in vetro. Realizzato in alluminio.

www.glasscom.it

UTILIZZO CON:
GMVA10 su profilo
GMVAG6-8/10 su anta

UTILIZZO CON:
GMVA10 su profilo
PBMA220 su anta

1Pz

1
\—=

Articolo
PBA220 BA

Dimensione Per vetro Confezione
9 x 20 x 2200 mm 1 pz.

Materiale Finitura

Alluminio Alluminio brillantato

Vv Profilo bordo vetro in alluminio, completo di magnete, per chiusura ante

battenti. Utilizzo in coppia per chiusure in battuta 90°, o singolarmente in
abbinamento ai profili di battuta GMIA, PBM220, PBA220. Realizzato in

alluminio.
8
12
8 90°
13
13 1Pz
UTILIZZO IN COPPIA UTILIZZO CON PBM220 UTILIZZO CON PBA220 UTILIZZO CON GMIA é}
A
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PBMA220 BA Alluminio Alluminio brillantato 17 x 12 x 2200 mm 8 mm 1 pz.
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PROFILI BOX DOCCIA - BATTUTA - BORDO VETRO

m Profilo bordo vetro con guarnizione ad aletta morbida per chiusura ante
battenti. Realizzato in alluminio e PVC trasparente.

www.glasscom.it

1Pz
1
\;
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PGBM BA Alluminio + PVC Alluminio brillantato 23 x 12 x 2200 mm 8 mm 1 pz.

m Guarnizione magnetica ad infilo per chiusura in battuta. Utilizzo con la canalina

PUI1010 fissata a parete, in abbigliamento con le guarnizioni magnetiche
GMVA6/8 e GMVA10 o profilo bordo vetro magnetico PBMA220 sull’anta
battente in vetro. Realizzata in PVC trasparente, magnete fasciato bianco.

GMVA10 GMVAG6/8
5Pz
1
\—:
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GMIA PVC Trasparente 20,5 x 11 x 2200mm 1pz./5 pz.

m Canalina ad “U” in acciaio a spigoli vivi con aletta 10mm. Adatta all’utilizzo

con guarnizione magnetica in battuta GMIA o come profilo porta vetro fisso.
Disponibile in diverse finiture. Fornita di pellicola di protezione antigraffio.
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

GMIA
Mon Lam 5Pz
1
- - \;
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PUI1010/2.5 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 10 x 10 x 2500mm 8 - 8.76mm 1pz./5pz.
PUI1010/2.5 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 10 x 10 x 2500mm 8 - 8.76mm 1pz./5 pz.
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PROFILI BOX DOCCIA - BATTUTA - BORDO VETRO

IV PPNY Profilo di battuta a parete in acciaio magnetico. Utilizzo in abbinamento con
le guarnizioni magnetiche GMVAG6/8 e GMVA10 o profilo bordo vetro magnetico
PBMAZ220 sull’anta battente in vetro. Realizzato in acciaio ferritico 430.
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UTILIZZO CON: UTILIZZO CON:
GMVAG6/8 - 10 PBMA220
1Pz
1
o
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
- PBM220 IL Acciaio Aisi 430 Inox lucido 20 x 9 x 2200 mm 1 pz.
n AQB1 Profilo di contenimento sagomato a pavimento per ante battenti e scorrevoli.

Da utilizzare in coordinato con la guarnizione GGV. Lunghezza delle barre
1100-2200mm. Realizzato in alluminio.

1Pz
1
\;
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
AQB1-110 BA Alluminio Alluminio brillantato 1100 x 14.8 x 7.6 mm 1 pz.
AQB1-220 BA Alluminio Alluminio brillantato 2200 x 14.8 x 7.6 mm 1 pz.
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GUARNIZIONI BOX DOCCIA

Guarnizione a palloncino. Consigliata in battuta su ante scorrevoli e battenti.

GPV } g . . s -
Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilita. Disponibile per
diversi spessori vetro e lunghezze. Realizzata in PVC trasparente.

www.glasscom.it

Mon Lam 10 Pz.

Bl

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GPV4/6 PVC Trasparente 2200mm 4 - 6mm 1 pz./10 pz.
GPV6/8 PVC Trasparente 2200mm 6 - 8mm 1 pz./10 pz.
GPV10 PVC Trasparente 2200mm 10mm 1 pz./10 pz.
GPV10/3M PVC Trasparente 3000mm 8 - 10mm 1pz./10 pz.

Guarnizione gocciolatoio a doppia aletta. Consigliata sulla parte inferiore delle
ante battenti, in coordinato con il profilo gocciolatoio AQB1. Coestrusione rigida
e morbida per garantire tenuta e stabilita. Disponibile per diversi spessori vetro.

Realizzata in PVC trasparente. -
GGV 6/8 GGV 10 u
Mon Lam 10 Pz.
1
B0
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GGV6/8 PVC Trasparente 2200mm 6 - 8mm 1pz./10 pz.
GGV10 PVC Trasparente 2200mm 10mm 1 pz./10 pz.

ele)'/.§ Guarnizione gocciolatoio a doppia aletta. Consigliata sulla parte inferiore delle
ante battenti, in coordinato con il profilo gocciolatoio AQB1. Coestrusione rigida
e morbida per garantire tenuta e stabilita. Realizzata in PVC trasparente.

Mon Lam 10 Pz.

Bl

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GGVA4/6 PVC Trasparente 2200mm 4 - 6mm 1pz./10 pz.
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GUARNIZIONI BOX DOCCIA - PORTE

M GGVB Guarnizione gocciolatoio a singola aletta. Consigliata sulla parte inferiore delle
' ante battenti. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilita.
Realizzata in PVC trasparente.

it
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Mon Lam 10 Pz.

Bl

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GGVB4/6 PVC Trasparente 2200mm 4 - 6mm 1pz. /10 pz.

m Guarnizione ad aletta rigida. Consigliata sulla parte verticale delle ante
battenti e sistemi a libro. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e
stabilita. Disponibile per diversi spessori vetro e lunghezze. Realizzata in PVC

trasparente.
Mon Lam 10 Pz.
1

Bl
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GBR6/8 PVC Trasparente 2200mm 6 - 8mm 1pz./10 pz.
GBR10 PVC Trasparente 2200mm 10mm 1pz./10 pz.
GBR10/3M PVC Trasparente 3000mm 8 - 10mm 1pz./10 pz.

m Guarnizione ad aletta morbida. Consigliata sulla parte verticale delle ante
battenti. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilita.
Disponibile perdiversispessorivetro elunghezze. Realizzatain PVC trasparente.

Mon Lam 10 Pz.

Bl

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GBM6/8 PVC Trasparente 2200mm 6 - 8mm 1pz./10 pz.
GBM10 PVC Trasparente 2200mm 10mm 1pz. /10 pz.
GBM10-15/3M PVC Trasparente 3000mm 8 - 10mm 1pz./10 pz.
GBM10-35/3M PVC Trasparente 3000mm 8 - 10mm 1pz. /10 pz.

474 GUARNIZIONI E PROFILI




GUARNIZIONI BOX DOCCIA = SCORREVOLI

m Guarnizione ad aletta morbida per scorrevoli. Consigliata per chiudere lo
spazio tra anta scorrevole con parete o con vetro fisso. Coestrusione rigida e
morbida per garantire tenuta e stabilita. Disponibile per diversi spessori vetro e
lunghezze. Realizzata in PVC trasparente.

www.glasscom.it

Mon Lam 10 Pz.

Bl

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GSAM4/6 PVC Trasparente 2200mm 4 - 6mm 1pz./10 pz.
GSAMS8 PVC Trasparente 2200mm 8mm 1pz./10 pz.
GSAM10 PVC Trasparente 2200mm 10mm 1pz./10 pz.
GSAM10/3M PVC Trasparente 3000mm 8 - 10mm 1pz./10 pz.

Coppia di guarnizioni magnetiche per chiusure a 180°. Consigliate per ante
scorrevoli o battenti. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e
stabilita. Disponibile per diversi spessori. Realizzate in PVC trasparente,
magnete fasciato bianco.

Mon Lam 5Cp.
1
- - \;
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GMVL6/8 PVC Trasparente 2200mm 6 - 8mm 1cp./5cp.
GMVL10 PVC Trasparente 2200mm 10mm 1cp./5cp.

Coppia di guarnizioni magnetiche per chiusure a 90°. Consigliate per ante
battenti ad angolo 90° o in linea 180°. Coestrusione rigida e morbida per
garantire tenuta e stabilita. Disponibile per diversi spessori. Realizzate in PVC
trasparente, magnete fasciato bianco.

%

Mon Lam 5Cp.
1

B

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GMVAG6/8 PVC Trasparente 2200mm 6 - 8mm 1cp./5cp.
GMVA10 PVC Trasparente 2200mm 10mm 1cp./5cp.
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GUARNIZIONE ADESIVA PALLONCINO

m Guarnizione adesiva a palloncino. Utilizzo consigliato su ante scorrevoli

e battenti. Speciale polimero ad alta resistenza anti invecchiamento.
Adesivo 3M VHB® resistente ad acqua, agenti atmosferici, calcare, calore,
raggi solari e acidi. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e
stabilita. Consigliato I'utilizzo preliminare di salviette sgrassanti contenenti
alcol isopropilico (SSG-5). Facile applicazione con dima per l'installazione,
studiata appositamente (D-GPA). Venduta in pratica confezione da 12mt.
Realizzata in TPE trasparente.
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Mon  Lam 1Pz
1
Bl
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GPA-R12 TPE Trasparente 6 x 4mm (12mt) 8-12.76mm 1 pz.
D-GPA Plastica Nera 1 pz.
SSG-5 TN.T. 1 pz.
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GUARNIZIONE ADESIVA TRIPLA ALETTA

m Guarnizione adesiva a tripla aletta morbida a strappo. Utilizzo consigliato su
ante battenti. Le alette possono essere ridotte a strappo programmato come
da schema. Speciale polimero ad alta resistenza anti invecchiamento. Adesivo
3M VHB® resistente ad acqua, agenti atmosferici, calcare, calore, raggi solari e
acidi. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilita. Consigliato
I’'utilizzo preliminare di salviette sgrassanti contenenti alcol isopropilico(SSG-5).
Facile applicazione con dima per l'installazione, studiata appositamente
(D-GAA). Venduta in barre da 3mt. Realizzata in TPE trasparente.

www.glasscom.it

Mon Lam 3Pz
1
B0
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GAA-3 TPE Trasparente 8 x 6.5 x 3000mm 8 -12.76mm 1 pz./3 pz.
D-GAA Plastica Nera 1 pz.
SSG-5 T.N.T. 1 pz.
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GUARNIZIONE ADESIVA ALETTA A STRAPPO

Guarnizione adesiva per scorrevoli con aletta morbida a strappo.

Utilizzo consigliato per chiudere lo spazio tra anta scorrevole con parete o
con vetro fisso. L'aletta pud essere ridotte a strappo programmato come da
schema. Speciale polimero ad alta resistenza anti invecchiamento. Adesivo 3M
VHB® resistente ad acqua, agenti atmosferici, calcare, calore, raggi solari e
acidi. Coestrusione rigida e morbida per garantire tenuta e stabilita. Consigliato
I’'utilizzo preliminare di salviette sgrassanti contenenti alcol isopropilico(SSG-5).
Venduta in barre da 3mt. Realizzata in TPE trasparente.
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Mon Lam

3 Pz
1
Bl

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GAAS-3 TPE Trasparente 42.7 x 1.2 x 3000mm | 8 - 13.52mm 1pz./3 pz.
SSG-5 T.N.T. 1 pz.
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GUARNIZIONE PALLONCINO E SPAZZOLINO ADESIVE

m Guarnizione adesiva a palloncino. Consigliata per ante scorrevoli e battenti.

Speciale polimero ad alta resistenza anti invecchiamento. Adesivo 3M resistente £
ad acqua, agenti atmosferici, calcare, calore, raggi solari e acidi. Coestrusione 2
rigida e morbida per garantire tenuta e stabilita. Consigliato I'utilizzo preliminare <,
di sgrassanti contenenti alcol isopropilico, disponibile a pag.688 nella sezione =
“Prodotti di Consumo”. Venduta al metro lineare o in rotoli. Realizzata in TPE =
trasparente.
Mon Lam 1 mt
1
BE
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GPA-M PVC Trasparente 6 x 3.5mm (1mt) 8 -12.76mm 1 mt.
GPA-R10 PVC Trasparente 6 x 3.5mm (10mt) 8 -12.76mm 10 mt.
GPA-R50 PVC Trasparente 6 x 3.5mm (50mt) 8 -12.76mm 50 mt.

m Guarnizione adesiva a spazzolino. Consigliata per ante scorrevoli e battenti. -
Riduce al minino spifferi, rumore e polvere. Ottima adesione sulle varie superfici.
Disponibile in diverse misure. Consigliato I'utilizzo preliminare di sgrassanti u
contenenti alcol isopropilico, disponibile a pag.688 nella sezione “Prodotti di -
Consumo”. Venduta in rotolo da 10mt. Realizzata in polipropilene grigio ad alta

densita.
Mon Lam 1 Conf.
1
- - \;
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GSA-7 Polipropilene Grigio 7 x 7mm 8 -12.76mm 10 mt.
GSA-9 Polipropilene Grigio 9 x 7mm 8 -12.76mm 10 mt.
GSA-11 Polipropilene Grigio 11 x 7mm 8 - 12.76mm 10 mt.
GSA-13 Polipropilene Grigio 13 x 7mm 8 -12.76mm 10 mt.
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PROFILO GIUNZIONE VETRO = ALLUMINIO = POLICARBONATO

= m Profilo in alluminio completo di guarnizioni antivibrazione per la giunzione
S di partizioni fisse, da rigidita e protezione dei bordi. Disponibile per diversi
a spessori di vetro e finiture. Lunghezza delle barre 3000mm. Realizzato in
? alluminio.
S
Mon Lam 5Pz
1
B0
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PGA10 AN Alluminio All. Anodizzato 18 x 18 x 3000mm 8.38 - 10mm 1 pz./5 pz.
PGA10 NO Alluminio Nero opaco 18 x 18 x 3000mm 8.38 - 10mm 1 pz./5 pz.
PGA12 AN Alluminio All. Anodizzato 18 x 20 x 3000mm 10.38 - 12mm 1 pz./5 pz.
PGA12 NO Alluminio Nero opaco 18 x 20 x 3000mm 10.38 - 12mm 1pz./5 pz.
PGV Profilo in policarbonato trasparente per la giunzione a filo delle partizioni

fisse. Disponibile per diversi spessori di vetro. Consigliato I’utilizzo preliminare
di sgrassanti contenenti alcol isopropilico disponibile a pag.688 nella sezione
“Prodotti di Consumo”. Lunghezza delle barre 3000mm. Realizzato in
policarbonato.

PGV8H PGV10H PGV11H PGV12H

Mon Lam 10 Pz.

Bl

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PGV8H Policarbonato Trasparente 8 x 4,4 x 3000mm 8 mm 1pz./10 pz.
PGV10H Policarbonato Trasparente 10 x 4.4 x 3000mm 10mm 1 pz./10 pz.
PGV11H Policarbonato Trasparente 11.5 x 4.4 x 3000mm | 11.52mm 1 pz./10 pz.
PGV12H Policarbonato Trasparente 12 x 4.4 x 300mm 12mm 1 pz./10 pz.
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CANALINE ALLUMINIO ESTRUSO

It

PUAS15 Canalina ad “U” in alluminio a spigoli vivi con aletta 15mm, per vetri in =
spessore 8 - 8,76mm. Disponibile in diverse finiture e lunghezze.
Realizzata in alluminio.

www.glasscom

Mon Lam 5 Pz.
1

1B

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PUA815/3 BA Alluminio Alluminio brillantato 15 x 12 x 3000mm 8 - 8.76mm 1pz./5 pz.
PUA815/3 NS Alluminio Nichel satinato 15 x 12 x 3000mm 8 - 8.76mm 1pz./5 pz.
PUA815/3 AN Alluminio Alluminio anodizzato | 15 x 12 x 3000mm 8 - 8.76mm 1pz./5pz.
PUA815/3 NO Alluminio Nero opaco 15 x 12 x 3000mm 8 - 8.76mm 1 pz./5 pz.

m Canalina ad “U” in alluminio a spigoli vivi con aletta 15mm, per vetri in
spessore 10 - 10,76mm. Disponibile in diverse finiture e lunghezze.
Realizzata in alluminio.

Mon  Lam 5Pz
1
B0
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PUA1015/3 BA Alluminio Alluminio brillantato 15 x 15 x 3000mm 10 -10.76mm 1pz./5pz.
PUA1015/3 AN Alluminio Alluminio anodizzato | 15 x 15 x 3000mm 10-10.76mm 1pz./5 pz.
PUA1015/3 NO Alluminio Nero opaco 15 x 15 x 3000mm 10 - 10.76mm 1pz./5pz.

PUA1020 Canalina ad “U” in alluminio a spigoli vivi con aletta 20mm, per vetri fissi in
spessore 10 - 10,76mm. Disponibile in diverse lunghezze e finiture.
Realizzata in alluminio.

Mon Lam 5Pz
1
B0
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PUA1020/3 BA Alluminio Alluminio brillantato 20 x 15 x 3000mm 10 -10.76mm 1pz./5 pz.
PUA1020/3 AN Alluminio Alluminio anodizzato |20 x 15 x 3000mm 10-10.76mm 1pz./5pz.
PUA1020/3 NO Alluminio Nero opaco 20 x 15 x 3000mm 10 - 10.76mm 1pz./5 pz.
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PROFILI IN ACCIAIO ESTRUSO

UI/SVB Canalina ad “U” in acciaio a spigoli vivi con aletta 20mm con bordi ripiegati

anti taglio. Disponibile per diversi spessori di vetro e finiture. Fornita di pellicola

di protezione anti graffio. Realizzata in acciaio Aisi 304.

Articolo
PUI820SVB/2.5 IL
PUIB20SVB/2.5 IX
PUI1020SVB/2.5 IL
PUI1020SVB/2.5 IX

Materiale

Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304

Finitura
Inox lucido
Inox satinato
Inox lucido

Inox satinato

PUI820SVB

Dimensione

20 x 12.5 x 2500mm
20 x 12.5 x 2500mm
20 x 14.5 x 2500mm
20 x 14.5 x 2500mm

Mon Lam 5Pz
PUI1020SVB - - <=
A
Per vetro Confezione
8 - 8.38mm 1pz./5 pz.
8 - 8.38mm 1pz./5 pz.
10 - 10.38mm 1pz./5pz.
10 - 10.38mm 1pz./5 pz.

Tl Canalina ad “U” in acciaio a spigoli vivi con

aletta 20mm. Disponibile per

diversi spessori di vetro e finiture. Fornita di pellicola di protezione anti graffio.
Possibilita di inserimento vetri in spessore 6 e 8mm, senzal’a

iunta di silicone

utilizzando le guarnizioni GFC6/20M e GFC8/20M.

Realizzata in acciaio Aisi 304.

Articolo
PUIB20SV/2.5 IL
PUIB20SV/2.5 IX
PUI1020SV/2.5 IL
PUI1020SV/2.5 IX

Materiale

Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304

Finitura
Inox lucido
Inox satinato
Inox lucido

Inox satinato

PUI820SV

Dimensione

20 x 10.5 x 2500mm
20 x 10.5 x 2500mm
20 x 12.5 x 2500mm
20 x 12.5 x 2500mm

Mon Lam 5Pz
1
PUI1020SV - - s
\
Per vetro Confezione
8 - 8.38mm 1pz./5pz.
8 - 8.38mm 1pz./5pz.
10 - 10.38mm 1pz./5pz.
10 - 10.38mm 1pz./5 pz.

Canalina ad “U” in acciaio a spigoli vivi con aletta 13mm. Disponibile in diverse
finiture. Fornita di pellicola di protezione anti graffio. Possibilita di inserimento

vetri in spessore 8mm, senza I’aggiunta di silicone, utilizzando le guarnizioni

GFC8/13M. Realizzata in acciaio Aisi 304.

Articolo
PUI1013/2 IL
PUI1013/2 IX
PUI1013/2.5 IL
PUI1013/2.5 IX

Materiale

Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304

Finitura
Inox lucido
Inox satinato
Inox lucido

Inox satinato

GUARNIZIONI E PROFILI

Dimensione

13 x 13 x 2000mm
13 x 13 x 2000mm
13 x 13 x 2500mm
13 x 13 x 2500mm

Mon Lam 5Pz
1
Bl
Per vetro Confezione
10 - 10.76mm 1pz./5 pz.
10 - 10.76mm 1pz./5 pz.
10-10.76mm 1pz./5pz.
10 - 10.76mm 1pz./5 pz.




GUARNIZIONE FERMAVETRO - CANALINE

GFC Guarnizioni fermavetro per canaline in acciaio inox. Inserimento del vetro nella
canalina senza utilizzo di silicone. Utilizzo come da schema riportato in basso.
Disponibile per diversi spessori vetro. Realizzate in PVC.

www.glasscom.it

GFC8/13M + PUI1013

GFC8/20M + PUI1020SV

GFC6/20M + PUI820SV

Mon 10 mt.
1
GFC8/13M GFC8/20M GFC6/20M . {‘?
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
GFC8/13M PVC Trasparente 8mm 10 mt
GFC8/20M PVC Trasparente 8mm 10 mt
GFC6/20M PVC Trasparente 6mm 10 mt

m Canalina ad “U” in acciaio con aletta 15mm per vetri in spessore 8 - 8.76 mm.

Disponibile in diverse finiture e lunghezze. Fornita di pellicola di protezione
antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilita di
realizzazione a misura. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

Mon Lam 5Pz -
h

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PUIB15/2.5 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 15x10.6 x 2500mm | 8 - 8.76mm 1pz./5pz.
PUIB15/2.5 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 15x10.6 x 2500mm | 8 - 8.76mm 1pz./5pz.
PUI815/3 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 15 x 10.6 x 3000mm | 8 - 8.76mm 1pz./5pz.
PUI815/3 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 15 x 10.6 x 3000mm | 8 - 8.76mm 1pz./5pz.

m Canalina ad “U” in acciaio con aletta 15mm per vetri in spessore 10 - 10.76
mm. Disponibile in diverse lunghezze e finiture. Fornita di pellicola di protezione
antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilita di
realizzazione a misura. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

Mon Lam 5

Pz.
1
BE

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PUI1015/2.5 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 15x12.6 x 2500mm | 10 - 10.76mm 1pz./5 pz.
PUI1015/2.5 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 15 x 12.6 x 2500mm 10 - 10.76mm 1pz./5pz.
PUI1015/3 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 15 x 12.6 x 3000mm 10 - 10.76mm 1 pz./5 pz.
PUI1015/3 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 15 x 12.6 x 3000mm 10 - 10.76mm 1pz./5 pz.
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CANALINE

m Canalina ad “U” in acciaio con aletta 15mm per vetri in spessore 12 - 13,52
mm. Disponibile in diverse lunghezze e finiture. Fornita di pellicola di protezione

antigraffio.

Su richiesta e per

uantitativi minimi di dieci barre

realizzazione a misura. Realizzata in acciaio Aisi 304.

Articolo
PUI1215/2.5 IL
PUI1215/2.5 IX
PUI1215/3 IL
PUI1215/3 IX

Materiale

Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304

Finitura
Inox lucido
Inox satinato
Inox lucido

Inox satinato

Dimensione

15 x 16.6 x 2500mm
15 x 16.6 x 2500mm
15 x 16.6 x 3000mm
15 x 16.6 x 3000mm

Per vetro

12 - 13.52mm
12 - 13.52mm
12 - 13.52mm
12 - 13.52mm

ossibilita di

Mon Lam 5 Pz.
1

B

Confezione
1pz./5pz.
1pz./5pz.
1pz./5 pz.
1pz./5 pz.

Articolo
PUI825/2.5 IL
PUI825/2.5 IX
PUI825/3 IL
PUI825/3 IX

Materiale

Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304

Su richiesta e per

Finitura
Inox lucido
Inox satinato
Inox lucido

Inox satinato

Dimensione

25 x 10.6 x 2500mm
25 x 10.6 x 2500mm
25 x 10.6 x 3000mm
25 x 10.6 x 3000mm

uantitativi minimi di dieci barre
realizzazione a misura. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

Per vetro
8 - 8.76mm
8 - 8.76mm
8 - 8.76mm
8 - 8.76mm

m Canalina ad “U” in acciaio con aletta 25mm per vetri in spessore 8 - 8.76 mm.
Disponibile in diverse lunghezze e finiture. Fornita di pellicola di protezione
antigraffio.

ossibilita di

Mon Lam 5Pz
1
B0
Confezione
1pz./5 pz.
1pz./5 pz.

1pz./5pz.
1pz./5pz.

m Canalina ad “U” in acciaio con aletta 25mm per vetri in spessore 10 - 10.76
mm. Disponibile in diverse lunghezze e finiture. Fornita di pellicola di protezione
antigraffio. Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci barre, possibilita di

realizzazione a misura. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

Articolo
PUI1025/2.5 IL
PUI1025/2.5 IX
PUI1025/3 IL
PUI1025/3 IX

Materiale

Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304

Finitura
Inox lucido
Inox satinato
Inox lucido

Inox satinato
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Dimensione

25 x 12.6 x 2500mm
25 x 12.6 x 2500mm
25 x 12.6 x 3000mm
25 x 12.6 x 3000mm

Per vetro

10 -10.76mm
10 -10.76mm
10 - 10.76mm
10 - 10.76mm

Mon Lam 5Pz
1
1 =
Confezione
1pz./5 pz.

1pz./5 pz.
1pz./5 pz.

1pz./5 pz.




antigraffio.

Su richiesta e per

CANALINE PER INCASSO - ANGOLARI

realizzazione a misura. Realizzata in acciaio Aisi 304.

Articolo
PUI1225/2.5 IL
PUI1225/2.5 IX
PUI1225/3 IL
PUI1225/3 IX

Materiale

Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304

Finitura
Inox lucido
Inox satinato
Inox lucido

Inox satinato

Dimensione

25 x 16.6 x 2500mm
25 x 16.6 x 2500mm
25 x 16.6 x 3000mm
25 x 16.6 x 3000mm

Per vetro

12 -13.52mm
12 -13.52mm
12 -13.52mm
12 - 13.52mm

Canalina ad “U” in acciaio con aletta 25mm per vetri in spessore 12 - 13,52mm.
Disponibile in diverse lunghezze e finiture. Fornita di pellicola di protezione
uantitativi minimi di dieci barre

ossibilita di

www.glasscom.it

Mon Lam 5 Pz.
1

B

Confezione
1pz./5 pz.
1pz./5 pz.
1pz./5pz.
1pz./5pz.

Canalina ad “Q” in acciaio con alette coprifilo da 10mm. Utilizzo ad incasso
nel pavimento o nella parete. Disponibile per diversi spessori di vetro e finiture.

Fornita di pellicola di protezione antigraffio. Su richiesta e per quantitativi
minimi di dieci barre, possibilita di realizzazione a misura.

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

Articolo
PUIA820/2.5 IL
PUIA820/2.5 IX
PUIA1020/2.5 IL
PUIA1020/2.5 IX

Materiale

Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304

Finitura
Inox lucido
Inox satinato
Inox lucido

Inox satinato

Dimensione

20 x 29 x 2500mm
20 x 29 x 2500mm
20 x 31 x 2500mm
20 x 31 x 2500mm

Per vetro
8 - 8.76mm
8 - 8.76mm
10 - 10.76mm
10 - 10.76mm

Mon Lam 5Pz
1

B0

Confezione

1 pz./5 pz.
1pz./5 pz.
1pz./5pz.
1pz./5 pz.

MEs ) Profilo angolare 10x10mm in acciaio. Possibilita di scelta con il lato a vista

pellicola di protezione antigraffio.

barre, possibilita di realizzazione a misura.

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

Articolo
PLI1010I/2.5 IL
PLI10101/2.5 IX
PLI1010E/2.5 IL
PLI1010E/2.5 IX

Materiale

Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304
Acciaio Aisi 304

Finitura
Inox lucido
Inox satinato
Inox lucido
Inox satinato

PLI1010I

Dimensione

10 x 10 x 2500mm
10 x 10 x 2500mm
10 x 10 x 2500mm
10 x 10 x 2500mm

Per vetro

interno PLI1010Il o esterno PLI1010E. Disponibile in diverse finiture. Fornito di
Su richiesta e per quantitativi minimi di dieci

PLI1010E

Confezione
1pz./5pz.
1pz./5 pz.
1 pz./5 pz.
1 pz./5 pz.

GUARNIZIONI E PROFILI




ANGOLARI
- IEIPLYLY Profilo angolare 20x20mm in acciaio. Possibilita di scelta con il lato rifinito

it

£ interno (PLI2020I) o esterno (PLI2020E). Disponibile in diverse lunghezze e
@ finiture. Fornito di pellicola di protezione antigraffio. Su richiesta e per quantitativi
E minimi di dieci barre, possibilita di realizzazione a misura.
= Realizzata in acciaio Aisi 304.
2
PLI2020I PLI2020E
5Pz
1
A\
Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PLI20201/2.5 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 20 x 20 x 2500mm 1pz./5pz.
PLI20201/2.5 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 20 x 20 x 2500mm 1pz./5 pz.
PLI2020E/2.5 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 20 x 20 x 2500mm 1pz./5 pz.
PLI2020E/2.5 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 20 x 20 x 2500mm 1pz./5 pz.
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