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Porte battenti
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Porte battenti

porte battenti

SMALL CERNIERE.
Reversibili. Rotazioni, 
pilette, reggi sopra luce, 
serrature - da pag. 358

CATENACCIOLI E 
RISCONTRI con e senza 
lavorazioni su vetro
- a pag. 352

SERRATURA, 
CONTROSERRATURA 
CENTRALE SENZA 
SCROCCO e senza battuta, 
completa di cilindro.
Reversibili - a pag. 353

SERRATURA CENTRALE 
CON SCROCCO PB223 
completa di cilindro. 
Reversibile 
- a pag. 354

INCONTRI ELETTRICI, 
CONTROSERRATURE 
SEMPLICI E ELETTRICHE, 
PIASTRINE 
- a pag. 355

MORSETTI, BATTUTE, 
BOCCHETTE, FERMA 
PORTA MAGNETICO 
- da pag. 356

CERNIERE LIBERE IN 
BATTUTA PB250 con 
apertura a 180° a tirare 
- a pag. 361

CERNIERE A SCATTO 
PB200 vetro/muro e
vetro/vetro 
- da pag. 365

STEM CERNIERE LIBERE 
CON FISSAGGI A PUNTO 
PB261,innesto per 
chiudiporta. Rotazioni e 
reggi sopraluce 
- da pag. 326   

ROUND CERNIERE LIBERE 
A BILICO. Con o senza 
lavorazione su vetro 
- da pag. 332

ROUND CERNIERE A 
BILICO CON CHIUDIPORTA 
INTEGRATO. Con o senza 
lavorazione su vetro. 
Regolabile - da pag. 337

AUTO L CERNIERE 
AUTOMATICHE LATERALI 
PA800. Regolazione 
angolare. Senza viti di 
fissaggio in vista
- da pag. 362

AUTO L CERNIERA 
AUTOMATICA PA850 
laterale in battuta vetro / 
muro - a pag. 364

AUTO B CERNIERA 
OLEODINAMICA PA901. 
Chiudiporta integrato. 
Regolabile. Testata 500.000 
cicli - da pag. 341

NORMAL CERNIERE 
REGOLABILI. Reversibili. 
Coordinato con cerniera 
PA901. Rotazioni, pilette, 
reggi sopra luce, serrature, 
catenaccioli - da pag. 343

PIVOT COPPIA DI 
CERNIERE LIBERE PB281 
apertura a tirare con e 
senza stipiti. Regolabili 
- a pag. 330
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Porte battenti

porte battenti porte battenti

SERRATURE ORIZZONTALI 
IN BATTUTA. Reversibili. 
Predisposte per maniglie e 
cilindri - da pag. 370

CLASSIC CATENACCIOLI. 
Ad infilo o con lavorazione 
su vetro - a pag. 391

CLASSIC SERRATURE, 
CONTROCARTELLE E 
BOCCHETTE con e senza 
battuta - da pag. 392

CLASSIC SERRATURE A 
POMOLI. Fornita completa 
di cilindro. Reversibile. 
CONTROCARTELLE E 
BOCCHETTE
- da pag. 396

CLASSIC SERRATURA 
MIGNON a sola mandata 
con cilindro non passante 
con chiave. Bocchette con 
e senza battuta 
- da pag. 399

CLASSIC MORSETTI per 
vetri fissi con e senza 
lavorazioni su vetro 
- a pag. 401

CLASSIC MANIGLIONI, 
DISTANZIATORI, POMOLI a 
palla o cipolla
- da pag. 403

CLASSIC SERRATURA E 
CONTROCARTELLE AD 
INFILO, senza lavorazioni 
su vetro - da pag. 406

CLASSIC CERNIERE girevoli, 
a bilico sfalsate, a bandiera, 
frizionate wasistas, a scatto 
- da pag. 421

CHIUDIPORTA A 
PAVIMENTO. Regolabili o a 
forza fissa - da pag. 423

SENZA FORI E/O 
LAVORAZIONI 
SU VETRO

MANIGLIE, CILINDRI, 
BOCCHETTE per serrature 
SE301-SE302-SE201-SE221 
- da pag. 375

SERRATURA ORIZZONTALE 
SENZA BATTUTA SE209. 
Fornita completa di 
maniglie e cilindro. 
Reversibile - a pag. 378

SERRATURE E CERNIERE 
MERONI. Diversi modelli e 
finiture - da pag. 367

CLASSIC CERNIERE A 
BILICO, rotazioni, 
reggi-sopraluce, ferma porta 
a lunette - da pag. 379

TEST O CERTIFICATO 
DISPONIBILE NO FORO

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E
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Porte battenti

STEM

CERNIERA CON ATTACCHI A PUNTO
· IN ACCIAIO
· ROBUSTA
· DEFINITA
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Porte battenti

 Innesto per chiudiporta tipo 
tedesco. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

PB261

 Regolabile in altezza. Innesto 
per rotazioni superiori art. RSL e RSLSP. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

PB262

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB261 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 293 x 42mm 8 – 12mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB262 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 293 x 42mm 8 – 12mm 1 pz.

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

STEM - CERNIERE LIBERE A BILICO
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Porte battenti

cerniera PB262. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.
PB263

PB262. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.
PB264

RSL

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB263 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 146 x 42mm 8 – 12mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB264 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 146 x 42mm 8 – 12mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
RSL IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 125 x 25mm 1 pz.

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

125

65

1000       90 Kg       180°        1 Pz

 Perno forato assialmente per 

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

STEM - ROTAZIONI CERNIERE LIBERE

 Fornita di RSLSP

Piletta di rotazione libera a pavimento ad innesto tedesco. PRLPT

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
RSLSP IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 42 x 14,8mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PRLPT IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 50mm 1 pz.

1000       90 Kg       180°        1 Pz

1000       90 Kg       180°        1 Pz

35
90

13

STEM - ROTAZIONI CERNIERE LIBERE

CONNETTORI FISSI O SNODATI IN COORDINATO. DISPONIBILI DA PAG.552 
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Porte battenti

cerniera PB262. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.
PB263

PB262. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.
PB264

RSL

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB263 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 146 x 42mm 8 – 12mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB264 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 146 x 42mm 8 – 12mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
RSL IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 125 x 25mm 1 pz.

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

125

65

1000       90 Kg       180°        1 Pz

 Perno forato assialmente per 

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

STEM - ROTAZIONI CERNIERE LIBERE

 Fornita di RSLSP

Piletta di rotazione libera a pavimento ad innesto tedesco. PRLPT

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
RSLSP IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 42 x 14,8mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PRLPT IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 50mm 1 pz.

1000       90 Kg       180°        1 Pz

1000       90 Kg       180°        1 Pz

35
90

13

STEM - ROTAZIONI CERNIERE LIBERE

CONNETTORI FISSI O SNODATI IN COORDINATO. DISPONIBILI DA PAG.552 
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Porte battenti

Coppia di cerniere libere a pivot in battuta con apertura 90° a tirare.  Applicazione 
a bilico in battuta con e senza stipiti. Regolabili orizzontalmente ±3mm e 

PB281

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB281 NS Alluminio Nichel satinato 100 x 58 x 30mm 8-12mm 1 cp.

900       50 Kg       90°          1 Cp

PIVOT - CERNIERE A BILICO IN BATTUTA
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Porte battenti

Cerniera spider a scatto vetro/vetro multi regolabile brevettata. Apertura a 

peso della porta. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

PB602

Cerniera spider a scatto vetro/muro multi regolabile brevettata. Apertura a 

peso della porta. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

PB601

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB602 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 125 x 120mm 8 -12mm 1 pz.

PB602 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 125 x 120mm 8 -12mm 1 pz.

  Mon         Lam         900       50 Kg       180°        1 Pz

  Mon         Lam         900       50 Kg       180°        1 Pz

Articolo Materiale

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB601 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 120 x 85mm 8 -12mm 1 pz.

PB601 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 120 x 85mm 8 -12mm 1 pz.

SPIDER - CERNIERE A SCATTO
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Porte battenti

ROUND

CERNIERE A BILICO TONDE 
· CON O SENZA CHIUDIPORTA INTEGRATO
· CON O SENZA FORI SU VETRO
· ADATTA PER PORTE CURVE

w
w
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Porte battenti

Coppia di cerniere libere a bilico tonde. PB401

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB401 NS Ottone Nichel satinato 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PB401 CR Ottone Cromo  lucido 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PB401 OL Ottone Ottone  lucido 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

  Mon         Lam          900          70 Kg       180°        1 Cp

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 26mm
L (max 900mm) = W - 10mm

NO FORO

BR
EV

ET
TA

TA

ROUND - CERNIERE A BILICO LIBERE SENZA LAVORAZIONI
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Porte battenti

PB401F

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB401F NS Ottone Nichel satinato 50 x 63mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PB401F CR Ottone Cromo  lucido 50 x 63mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PB401F OL Ottone Ottone  lucido 50 x 63mm 10 - 10.76mm 1 cp.

  Mon         Lam          900          80 Kg       180°        1 Cp

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 22mm
L (max 900mm) = W - 10mm

Coppia di cerniere libere a bilico tonde. 

passanti. Realizzata in ottone.

BR
EV

ET
TA

TA

ROUND - CERNIERE A BILICO LIBERE CON LAVORAZIONI
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Porte battenti

Coppia di cerniere libere a bilico tonde. PB411

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB411 NS Ottone Nichel satinato 55 x 60mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PB411 CR Ottone Cromo  lucido 55 x 60mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PB411 OL Ottone Ottone  lucido 55 x 60mm 12 - 12.76mm 1 cp.

  Mon         Lam          900          80 Kg       180°        1 Cp

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 26mm
L (max 900mm) = W - 10mm

NO FORO

BR
EV

ET
TA

TA

ROUND - CERNIERE A BILICO LIBERE SENZA LAVORAZIONI
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Porte battenti

PB411F

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB411F NS Ottone Nichel satinato 55 x 73mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PB411F CR Ottone Cromo  lucido 55 x 73mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PB411F OL Ottone Ottone  lucido 55 x 73mm 12 - 12.76mm 1 cp.

  Mon         Lam          900          80 Kg       180°        1 Cp

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 26mm
L (max 900mm) = W - 10mm

Coppia di cerniere libere a bilico tonde. 

passanti. Realizzata in ottone.

BR
EV

ET
TA

TA

ROUND - CERNIERE A BILICO LIBERE CON LAVORAZIONI
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Porte battenti

Coppia di cerniere a bilico con chiudiporta integrato testate 250.000 cicli. 

in ottone.

PA501

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA501DX NS Ottone Nichel satinato 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PA501SX NS Ottone Nichel satinato 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PA501DX CR Ottone Cromo lucido 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PA501SX CR Ottone Cromo lucido 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PA501DX OL Ottone Ottone lucido 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PA501SX OL Ottone Ottone lucido 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

one.

  Mon         Lam          900          80 Kg       180°        1 Cp

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 26mm
L (max 900mm) = W - 10mm

Mon Lam 900 80 Kg

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 26mm

NO FORO

BR
EV

ET
TA

TA

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E

ROUND - CERNIERE A BILICO CON CHIUDIPORTA SENZA LAVORAZIONI
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Porte battenti

Coppia di cerniere a bilico con chiudiporta integrato testate 250.000 cicli. PA501F

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA501FDX NS Ottone Nichel satinato 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PA501FSX NS Ottone Nichel satinato 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PA501FDX CR Ottone Cromo lucido 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PA501FSX CR Ottone Cromo lucido 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PA501FDX OL Ottone Ottone lucido 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

PA501FSX OL Ottone Ottone lucido 100 x 50 x 60mm 10 - 10.76mm 1 cp.

  Mon         Lam          900          80 Kg       180°        1 Cp

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 26mm
L (max 900mm) = W - 10mm

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z 26mm

BR
EV

ET
TA

TA

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E

ROUND - CERNIERE A BILICO CON CHIUDIPORTA CON LAVORAZIONI
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Porte battenti

Coppia di cerniere a bilico con chiudiporta integrato testate 250.000 cicli. 

in ottone.

PA511

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA511DX NS Ottone Nichel satinato 110 x 50 x 60mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PA511SX NS Ottone Nichel satinato 110 x 50 x 60mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PA511DX CR Ottone Cromo lucido 110 x 50 x 60mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PA511SX CR Ottone Cromo lucido 110 x 50 x 60mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PA511DX OL Ottone Ottone lucido 110 x 50 x 60mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PA511SX OL Ottone Ottone lucido 110 x 50 x 60mm 12 - 12.76mm 1 cp.

ottone.

  Mon         Lam          900          80 Kg       180°        1 Cp

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 27mm
L (max 900mm) = W - 10mm

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 27mm

NO FORO

BR
EV

ET
TA

TA

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E

ROUND - CERNIERE A BILICO CON CHIUDIPORTA SENZA LAVORAZIONI
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Porte battenti

PA511F

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA511FDX NS Ottone Nichel satinato 100 x 55 x 73mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PA511FSX NS Ottone Nichel satinato 100 x 55 x 73mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PA511FDX CR Ottone Cromo lucido 100 x 55 x 73mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PA511FSX CR Ottone Cromo lucido 100 x 55 x 73mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PA511FDX OL Ottone Ottone lucido 100 x 55 x 73mm 12 - 12.76mm 1 cp.

PA511FSX OL Ottone Ottone lucido 100 x 55 x 73mm 12 - 12.76mm 1 cp.

  Mon         Lam          1100       80 Kg       180°        1 Cp

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z - 27mm
L (max 1100mm) = W - 13mm

DIMENSIONI VETRO:
H (max 2400mm) = Z 27mm

Coppia di cerniere a bilico con chiudiporta integrato testate 250.000 cicli.

BR
EV

ET
TA

TA

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E

ROUND - CERNIERE A BILICO CON CHIUDIPORTA CON LAVORAZIONI
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Porte battenti

CERNIERA CON CHIUDIPORTA INTEGRATO
· REGOLAZIONE DEL PUNTO ZERO
· REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’ DI CHIUSURA
· DIVERSE FINITURE

AUTO B

w
w

w
.g

la
ss

co
m

.it
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Porte battenti

Cerniera inferiore oleodinamica con chiudiporta integrato. 

in acciaio inox Aisi 304.

PA901

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA901 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 182.5 x 85.5 x 42mm 8 -12,76 mm 1 pz.

PA901 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 182.5 x 85.5 x 42mm 8 -12,76 mm 1 pz.

PB212

PA901

LV

HV
10

-1
4

5 5

5

MAX 1000 mm

DISTANZA DEL VETRO DA TERRA 14mm DISTANZA DEL VETRO DA TERRA 10mm

R5 R5

56 60

174 174

14 10

  Mon         Lam         1000       100 Kg       180°        1 Pz

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E

AUTO B - CERNIERA INFERIORE CON CHIUDIPORTA INTEGRATO
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Porte battenti

CERNIERE LIBERE SERIE NORMAL
· DIVERSE CONFIGURAZIONI
· MODULARI
· DESIGN ESSENZIALE

NORMAL

w
w

w
.g

la
ss

co
m

.it
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Porte battenti

Cerniera libera superiore con punto di rotazione regolabile. PB212

Coppia di copertine grandi per articolo PB212. Da utilizzare in abbinamento 
 Realizzate in acciaio inox Aisi 304.

PA212COV

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB212 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 163 x 51mm 8 -12.76mm 1 pz.

PB212 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 163 x 51mm 8 -12.76mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA212COV IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 190 x 70mm 1 cp.

PA212COV IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 190 x 83mm 1 cp.

RSL

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
RSL IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 125 x 25mm 1 pz.

1000       90 Kg       180°        1 Pz

 1 cp

 Perno forato assialmente per 

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

NORMAL - CERNIERE REGOLABILI E ROTAZIONI

PB211

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
RSLSP IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 42 x 14.8mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB211 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 163 x 51mm 8 - 12,76 mm 1 pz.

PB211 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 163 x 51mm 8 - 12,76 mm 1 pz.

Piletta di rotazione libera a pavimento ad innesto quadro Italia. PRLPI

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PRLPI IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 80 x 32mm 1 pz.

1000       90 Kg       180°        1 Pz

1000       90 Kg       180°        1 Pz

 Fornita di 

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

RSLSP

Cerniera libera inferiore con innesto quadro Italia. 

copertine in acciaio inox Aisi 304.

NORMAL - CERNIERE REGOLABILI E ROTAZIONI
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Porte battenti

Cerniera libera superiore con punto di rotazione regolabile. PB212

Coppia di copertine grandi per articolo PB212. Da utilizzare in abbinamento 
 Realizzate in acciaio inox Aisi 304.

PA212COV

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB212 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 163 x 51mm 8 -12.76mm 1 pz.

PB212 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 163 x 51mm 8 -12.76mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA212COV IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 190 x 70mm 1 cp.

PA212COV IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 190 x 83mm 1 cp.

RSL

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
RSL IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 125 x 25mm 1 pz.

1000       90 Kg       180°        1 Pz

 1 cp

 Perno forato assialmente per 

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

NORMAL - CERNIERE REGOLABILI E ROTAZIONI

PB211

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
RSLSP IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 42 x 14.8mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB211 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 163 x 51mm 8 - 12,76 mm 1 pz.

PB211 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 163 x 51mm 8 - 12,76 mm 1 pz.

Piletta di rotazione libera a pavimento ad innesto quadro Italia. PRLPI

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PRLPI IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 80 x 32mm 1 pz.

1000       90 Kg       180°        1 Pz

1000       90 Kg       180°        1 Pz

 Fornita di 

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

RSLSP

Cerniera libera inferiore con innesto quadro Italia. 

copertine in acciaio inox Aisi 304.

NORMAL - CERNIERE REGOLABILI E ROTAZIONI
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Porte battenti

Piletta di rotazione libera a pavimento ad innesto tedesco. PRLPT

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PRLPT IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 50mm 1 pz.

Innesto tedesco per cerniera inferiore PB211. 
Realizzato in alluminio.

PB211 QT

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB213 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 163 x 51 x 60mm 8 - 12.76mm 1 pz.

PB213 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 163 x 51 x 60mm 8 - 12.76mm 1 pz.

1000       90 Kg       180°        1 Pz

  1000         90 Kg        1 Pz

Rotazione superiore reggi-sopraluce con piastra laterale removibile e 
perno di rotazione regolabile. 

PB213

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB211QT Alluminio Grezzo 75 x 25 x 20mm 1 pz.

NORMAL - ROTAZIONI - INNESTI - REGGI-SOPRALUCE
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB214 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 218 x 106 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB214 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 218 x 106 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB215 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 106 x 106 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB215 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 106 x 106 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

rotazione regolabile. 
PB214

PB215

    Mon           Lam       1 Pz

NORMAL - ROTAZIONE SUPERIORE - REGGI-SOPRALUCE
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Porte battenti

 PB216

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB216 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 106 x 106 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB216 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 106 x 106 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

Serratura angolare senza battuta completa di cilindro chiave / chiave.PB217

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB217 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 163 x 51 x 62mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB217 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 163 x 51 x 62mm 8 – 12.76mm 1 pz.

 Mon       Lam            90°        1 Pz

    Mon           Lam       1 Pz

NORMAL - REGGI-SOPRALUCE - SERRATURE
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Porte battenti

Serratura angolare senza battuta con chiavistello a sezione tonda, completa 
di cilindro chiave / chiave. 
copertine in acciaio inox Aisi 304.

PB217C

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB217C IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 163 x 51 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB217C IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 163 x 51 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

Controserratura angolare senza battuta per PB217. PB217CSA

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB217CSA IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 163 x 51 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB217CSA IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 163 x 51 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

    Mon           Lam       1 Pz

    Mon           Lam       1 Pz

NORMAL - SERRATURE - CONTROSERRATURE
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB218 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 163 x 51 x 62mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB218 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 163 x 51 x 62mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB218CS

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB218CS IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 163 x 51 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB218CS IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 163 x 51 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

Controserratura centrale senza battuta per PB218. 

Serratura centrale senza battuta completa di cilindro chiave / chiave.PB218

PB217-8CP

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB217-8CP IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 113 x 26 x 2mm 1 pz.

PB217-8CP IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 113 x 26 x 2mm 1 pz.

Piastrina di riscontro per serrature PB217 e PB218. Realizzata in acciaio 
inox Aisi 304.

    Mon           Lam       1 Pz

    Mon           Lam       1 Pz

 1 Pz

NORMAL - CONTROSETTATURE - RISCONTRI
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Porte battenti

angolare PB217. 
in acciaio inox Aisi 304.

PB217BCS

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB217CCS IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 330 x 51 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB217CCS IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 330 x 51 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

Controserratura doppia con attacco a sopraluce, con riscontro per serra-
tura angolare PB217. 

PB217CCS

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB217BCS IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 218 x 106 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB217BCS IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 218 x 106 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

    Mon           Lam       1 Pz

    Mon           Lam       1 Pz

NORMAL - CONTROSERRATURE - REGGI-SOPRALUCE
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Porte battenti

Catenacciolo con pomolo. PB221

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB221 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 65 x 52 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB221 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 65 x 52 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

Riscontro a vetro per catenacciolo PB221. 
acciaio inox Aisi 304.

PB221CS

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB221CS  IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 65 x 52 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB221CS IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 65 x 52 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

 
in acciaio inox Aisi 304 e lega.

PB221-IN

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB221-IN NS Acciaio - Lega Nichel satinato 55 x 40 x 33mm 10 - 12mm 1 pz.

PB221-IN CR Acciaio - Lega Cromo lucido 55 x 40 x 33mm 10 - 12mm 1 pz.

Riscontro a vetro per catenacciolo PB221-IN. 
Realizzato in acciaio inox Aisi 304 e lega.

PB221CS-IN

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB221CS - IN NS Acciaio - Lega Nichel satinato 55 x 40 x 33mm 10 - 12mm 1 pz.

PB221CS - IN CR Acciaio - Lega Cromo lucido 55 x 40 x 33mm 10 - 12mm 1 pz.

2

    Mon           Lam       1 Pz

    Mon           Lam       1 Pz

    Mon           Lam       1 Pz

    Mon           Lam       1 Pz

NO FORO

NO FORO

NORMAL - CATENACCIOLI - RISCONTRI
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Porte battenti

Serratura centrale senza scrocco e senza battuta, completa di cilindro chiave 
/ chiave. 
Aisi 304.

PB222

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB222 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 110 x 76 x 54mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB222 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 110 x 76 x 54mm 8 – 12.76mm 1 pz.

Controserratura centrale senza battuta per serratura PB222. PB222CS

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB222CS IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 110 x 76 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB222CS  IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 110 x 76 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB222CP IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 78 x 26mm 1 pz.

Piastrina di riscontro per serratura PB222. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.PB222CP

    Mon           Lam       1 Pz

    Mon           Lam       1 Pz

 1 Pz

NORMAL - SERRATURE - CONTROSERRATURE - RISCONTRI
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Porte battenti

Catenacciolo con chiave. 
304.

PB221-CH

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB221-CH IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 62 x 52 x 25mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB221-CH CR Metallo Cromo lucido 62 x 52 x 25mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223

PB223-IEM

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB223-IEM NS Alluminio Nickel satinato 120 x 25 x 44mm 10 – 10.76mm 1 pz.

PB223-IEM CR Alluminio Cromo lucido 120 x 25 x 44mm 10 – 10.76mm 1 pz.

Incontro elettrico con battuta per serratura SE223. Montaggio ad incasso 
su parete o telaio in alluminio. 
alluminio.

90°        1 Pz

Serratura centrale con scrocco più mandata, completa di cilindro chiave / 
chiave. 

acciaio inox Aisi 304.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB223 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 98 x 82 x 42mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223 CR Metallo Cromo lucido 98 x 82 x 42mm 8 – 10.76mm 1 pz.

    Mon           Lam       1 Pz

    Mon           Lam       1 Pz

CATENACCIOLI - SERRATURE - INCONTRI ELETTRICI

Controserratura elettrica con battuta per serratura PB223. 
 

in acciaio inox Aisi 304.

PB223-IEV

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB223-IEV  IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 98 x 82mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223-IEV  CR Metallo Cromo lucido 98 x 82mm 8 – 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         90°         1 Pz

Controserratura centrale con battuta per serratura PB223.

Aisi 304.

PB223-CSB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB223-CSB IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 98 x 82 x 27mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223-CSB CR Metallo Cromo lucido 98 x 82 x 27mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223CP

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB223CP NS Alluminio Nickel satinato 98 x 30 x 13mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223CP CR Alluminio Cromo lucido 98 x 30 x 13mm 8 – 10.76mm 1 pz.

Piastrina di riscontro con battuta  per serratura PB223. 
Realizzata in alluminio.

  Mon         Lam         90°         1 Pz

90°         1 Pz

 Mon         Lam

Mon   Lam  

INCONTRI ELETTRICI - CONTROSERRATURE - RISCONTRI
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Porte battenti

Catenacciolo con chiave. 
304.

PB221-CH

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB221-CH IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 62 x 52 x 25mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB221-CH CR Metallo Cromo lucido 62 x 52 x 25mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223

PB223-IEM

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB223-IEM NS Alluminio Nickel satinato 120 x 25 x 44mm 10 – 10.76mm 1 pz.

PB223-IEM CR Alluminio Cromo lucido 120 x 25 x 44mm 10 – 10.76mm 1 pz.

Incontro elettrico con battuta per serratura SE223. Montaggio ad incasso 
su parete o telaio in alluminio. 
alluminio.

90°        1 Pz

Serratura centrale con scrocco più mandata, completa di cilindro chiave / 
chiave. 

acciaio inox Aisi 304.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB223 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 98 x 82 x 42mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223 CR Metallo Cromo lucido 98 x 82 x 42mm 8 – 10.76mm 1 pz.

    Mon           Lam       1 Pz

    Mon           Lam       1 Pz

CATENACCIOLI - SERRATURE - INCONTRI ELETTRICI

Controserratura elettrica con battuta per serratura PB223. 
 

in acciaio inox Aisi 304.

PB223-IEV

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB223-IEV  IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 98 x 82mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223-IEV  CR Metallo Cromo lucido 98 x 82mm 8 – 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         90°         1 Pz

Controserratura centrale con battuta per serratura PB223.

Aisi 304.

PB223-CSB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB223-CSB IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 98 x 82 x 27mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223-CSB CR Metallo Cromo lucido 98 x 82 x 27mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223CP

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB223CP NS Alluminio Nickel satinato 98 x 30 x 13mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB223CP CR Alluminio Cromo lucido 98 x 30 x 13mm 8 – 10.76mm 1 pz.

Piastrina di riscontro con battuta  per serratura PB223. 
Realizzata in alluminio.

  Mon         Lam         90°         1 Pz

90°         1 Pz

 Mon         Lam

Mon   Lam  

INCONTRI ELETTRICI - CONTROSERRATURE - RISCONTRI



356

3

w
w

w
.g

la
ss

co
m

.it

Porte battenti

PB224

 
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.BMAB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
BMAB IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 45 x 40 x 30 mm 1 pz.

BVAB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
BVAB IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 70 x 30 x 28mm 8 - 12,76mm 1 pz.

  90°        1 Pz

  Mon         Lam          90°        1 Pz

 

  Mon         Lam        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB224 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 51 x 52 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

PB224 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 51 x 52 x 32mm 8 – 12.76mm 1 pz.

  Applicazione 

MORSETTI - BATTUTE

Bocchetta antipolvere a pavimento.  BAAP

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
BAAP IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 38 x 25mm 1 pz.

 180°        1 Pz

inox Aisi 304.

FPM

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
FPM NS Lega Nickel satinato 45 x 38 x 33mm 1 pz.

        1 Pz

19

BOCCHETTA ANTIPOLVERE - FERMA PORTA

FPM
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Porte battenti

Bocchetta antipolvere a pavimento.  BAAP

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
BAAP IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 38 x 25mm 1 pz.

 180°        1 Pz

inox Aisi 304.

FPM

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
FPM NS Lega Nickel satinato 45 x 38 x 33mm 1 pz.

        1 Pz

19

BOCCHETTA ANTIPOLVERE - FERMA PORTA

FPM
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Porte battenti

Cerniera libera inferiore serie “Small” con innesto quadro Italia. PB231

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB231 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 140 x 45 x 30mm 8 – 12mm 1 pz.

PB231 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 140 x 45 x 30mm 8 – 12mm 1 pz.

Cerniera libera superiore serie “Small” con punto di rotazione regolabile. PB232

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB232 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 140 x 45 x 30mm 8 – 12mm 1 pz.

PB232 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 140 x 45 x 30mm 8 – 12mm 1 pz.

RSLSM 

1000      90 Kg       1 Pz

  Mon         Lam         1000       90 Kg     1 Pz

  Mon         Lam       1000       90 Kg        1 Pz

 

11,8

SMALL - CERNIERE REGOLABILI E ROTAZIONI

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
RSLSM IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 125 x 25 x 25mm 1 pz.
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB234 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 139 x 94 x 30mm 8 – 12mm 1 pz.

PB234 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 139 x 94 x 30mm 8 – 12mm 1 pz.

Rotazione superiore reggi-sopraluce serie “Small” con piastra laterale 
removibile. 

PB233

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB233 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 140 x 45 x 65mm 8 – 12mm 1 pz.

PB233 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 140 x 45 x 65mm 8 – 12mm 1 pz.

 PB234

  Mon         Lam         1000       90 Kg     1 Pz

  Mon         Lam       1000       90 Kg        1 Pz

SMALL - ROTAZIONE SUPERIORE REGGI-SOPRALUCE
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB235 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 94 x 94 x 30mm 8 – 12mm 1 pz.

PB235 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 94 x 94 x 30mm 8 – 12mm 1 pz.

.
PB235

  Mon         Lam        1 Pz

SMALL - REGGI-SOPRALUCE

PB234- PB235
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Porte battenti

Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta con apertura 180° a tirare. PB251

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB251 NS Alluminio Nichel satinato 108 x 55 x 45mm 8 - 12mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB252 NS Alluminio Nichel satinato 103 x 50 x 40mm 8 – 12mm 1 pz.

PB252 AN Alluminio Alluminio anodizzato 103 x 50 x 40mm 8 – 12mm 1 pz.

Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta con apertura 180° a tirare. PB252

  Mon         Lam          900        50Kg        180°        1 Pz

  Mon         Lam          900        50Kg        180°        1 Pz

CERNIERE LIBERE 180°
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Porte battenti

PA801

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA802 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 60 x 50mm 8 – 12mm 1 pz.

PA802 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 90 x 60 x 50mm 8 – 12mm 1 pz.

Cerniera automatica vetro / muro ad aletta spostata testata 100.000 cicli. 

acciaio inox Aisi 304.

PA802

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA801 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 60 x 50mm 8 – 12mm 1 pz.

PA801 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 90 x 60 x 50mm 8 – 12mm 1 pz.

  Mon         Lam          920       60 Kg       180°        1 Pz

Cerniera automatica vetro / muro ad aletta centrale testata 100.000 cicli. 

acciaio inox Aisi 304.

  Mon         Lam          920       60 Kg       180°        1 Pz

4.

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E
- 

TE
ST O CERTIFIC

A
TO

 - DISPONIB
IL

E

AUTO L - CERNIERE AUTOMATICHEAUTO L

CERNIERA AUTOMATICA LATERALE
· REGOLAZIONE DEL PUNTO ZERO
· PIASTRE SENZA VITI IN VISTA
· IN ACCIAIO

w
w

w
.g

la
ss

co
m

.it
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Porte battenti

PA801

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA802 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 60 x 50mm 8 – 12mm 1 pz.

PA802 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 90 x 60 x 50mm 8 – 12mm 1 pz.

Cerniera automatica vetro / muro ad aletta spostata testata 100.000 cicli. 

acciaio inox Aisi 304.

PA802

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA801 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 60 x 50mm 8 – 12mm 1 pz.

PA801 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 90 x 60 x 50mm 8 – 12mm 1 pz.

  Mon         Lam          920       60 Kg       180°        1 Pz

Cerniera automatica vetro / muro ad aletta centrale testata 100.000 cicli. 

acciaio inox Aisi 304.

  Mon         Lam          920       60 Kg       180°        1 Pz

4.

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E
- 

TE
ST O CERTIFIC

A
TO

 - DISPONIB
IL

E

AUTO L - CERNIERE AUTOMATICHE



364

3

w
w

w
.g

la
ss

co
m

.it

Porte battenti

Cerniera automatica vetro / vetro 180° testata 100.000 cicli. Regolazione ango

interne. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

PA803

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA803 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 118,5 x 90 mm 8 – 12mm 1 pz.

PA803 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 118,5 x 90mm 8 – 12mm 1 pz.

  Mon         Lam          920       60 Kg       180°        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PA851 AN Alluminio Alluminio anodizzato 70 x 70 x 43mm 8 – 12mm 1 pz.

  Mon         Lam          900       50 Kg       180°        1 Pz

PA851 Cerniera automatica laterale in battuta vetro / muro. 

in alluminio.

FISSO ANTA

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E

AUTO L - CERNIERE AUTOMATICHE 

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta spostata testata 100.000 cicli. Stop PB202

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB202 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 55 x 50mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB202 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 90 x 55 x 50mm 8 – 10.76mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB201 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 55 x 50mm 8 – 10,76mm 1 pz.

PB201 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 90 x 55 x 50mm 8 – 10,76mm 1 pz.

PB201

  Mon         Lam          900       50 Kg       180°        1 Pz

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta centrale testata 100.000 cicli. Stop 

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

  Mon         Lam          900       50 Kg       180°        1 Pz

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E
- 

TE
ST O CERTIFIC

A
TO

 - DISPONIB
IL

E

CERNIERE A SCATTO



365

3

w
w

w
.g

la
ss

co
m

.it

Porte battenti

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta spostata testata 100.000 cicli. Stop PB202

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB202 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 55 x 50mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB202 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 90 x 55 x 50mm 8 – 10.76mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB201 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 55 x 50mm 8 – 10,76mm 1 pz.

PB201 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 90 x 55 x 50mm 8 – 10,76mm 1 pz.

PB201

  Mon         Lam          900       50 Kg       180°        1 Pz

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta centrale testata 100.000 cicli. Stop 

Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

  Mon         Lam          900       50 Kg       180°        1 Pz

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E
- 

TE
ST O CERTIFIC

A
TO

 - DISPONIB
IL

E

CERNIERE A SCATTO
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Porte battenti

Cerniera a scatto vetro / vetro 90° testata 100.000 cicli.  

acciaio inox Aisi 304.

PB204

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB204 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 90 x 76 x 58 mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB204 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 90 x 76 x 58 mm 8 – 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam          900       50 Kg       180°        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
PB203 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 114 x 90 x 18mm 8 – 10.76mm 1 pz.

PB203 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 114 x 90 x 18mm 8 – 10.76 mm 1 pz.

PB203

  Mon         Lam          900       50 Kg       180°        1 Pz

Cerniera a scatto vetro / vetro 180° testata 100.000 cicli. 

acciaio inox Aisi 304.

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E
- 
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 - DISPONIB
IL

E

CERNIERE A SCATTO
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Porte battenti

SERRATURA MERONI MODELLO FORMA
· MECCANISMO COLLAUDATO PREMI/APRI
· DESIGN ESSENZIALE
· DIVERSE FINITURE

SERRATURA MERONI

w
w

w
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Porte battenti

MGLISS

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
MGLISS CO Alluminio Cromo opaco 94 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.
MGLISS NS Alluminio Nichel satinato 94 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera libera laterale in battuta modello “Gliss Meroni” per stipiti da 30 
a 42mm. Apertura 180° a tirare. 
con serratura Meroni modello Forma. Realizzata in alluminio.

 900       50 Kg       180°        1 Pz

MERONI - CERNIERE

MGLISS

SMF

Controserratura con battuta per serratura SMF15/13. Reversibile 
destra / sinistra. Su richiesta possibilità di altre finiture. Corpo in metallo, gusci 
in alluminio.

SMF-CSB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SMF-CSB CO Alluminio Cromo opaco 98.5 x 67mm 8 - 10.76mm 1 pz.
SMF-CSB NS Alluminio Nichel satinato 98.5 x 67mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam           90°        1 Pz

  Mon         Lam           90°        1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SMF13 CO Alluminio Cromo opaco 98.5 x 67mm 8 - 10.76mm 1 pz.
SMF13 NS Alluminio Nichel satinato 98.5 x 67mm 8 - 10.76mm 1 pz.
SMF15 CO Alluminio Cromo opaco 98.5 x 67mm 8 - 10.76mm 1 pz.

SMF15 NS Alluminio Nichel satinato 98.5 x 67mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Serratura orizzontale in battuta modello “Meroni Forma”. Fornita nelle 
versioni chiave / chiave “15” e chiave / pulsante “13”. Reversibile destra / 
sinistra.

meroni - serrature - controserrature
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Porte battenti

MGLISS

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
MGLISS CO Alluminio Cromo opaco 94 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.
MGLISS NS Alluminio Nichel satinato 94 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera libera laterale in battuta modello “Gliss Meroni” per stipiti da 30 
a 42mm. Apertura 180° a tirare. 
con serratura Meroni modello Forma. Realizzata in alluminio.

 900       50 Kg       180°        1 Pz

MERONI - CERNIERE

MGLISS
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Porte battenti

SERRATURE 

SERRATURE ORIZZONTALI 
· CON E SENZA CILINDRO
· TESTATE DIN 18251
· REVERSIBILI
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w
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Porte battenti

Serratura orizzontale in battuta con scrocco e mandata. 
Predisposizione per 

SE301

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE301 IX Acciaio AISI 304 Inox satinato 165 x 66 mm 8 – 12.76 mm 1 pz.

SE301 AN Alluminio All. anodizzato 165 x 66 mm 8 – 12.76 mm 1 pz.

SE302

  Mon         Lam        90°        1 Pz

  Mon         Lam        90°        1 Pz

Serratura orizzontale in battuta con scrocco. 
Predisposizione per sole 

maniglie. 
in acciaio inox Aisi 304 o allumino.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE302 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 165 x 66 x 21mm 8 - 12.76mm 1 pz.

SE302 AN Alluminio All. anodizzato 165 x 66 x 21mm 8 - 12.76mm 1 pz.

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E
- 

TE
ST O CERTIFIC

A
TO

 - DISPONIB
IL

E

SERRATURE ORIZZONTALI
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Porte battenti

CMC350

CML350

Controserratura con battuta per serrature SE301 e SE302. 

copertine in acciaio inox Aisi 304 o alluminio.

SE303CSB

Coppia di maniglie a “C” per serrature SE301, SE301R, SE302 e SE321. 

Coppia di maniglie a “L” per serrature SE301, SE301R, SE302 e SE321. 
 

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE303CSB IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 165 x 66 x 21mm 8 - 12.76mm 1 pz.

SE303CSB AN Alluminio All. anodizzato 165 x 66 x 21mm 8 - 12.76mm 1 pz.

  Mon         Lam          1 pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
CMC350 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 135 x 59 x 20mm 1 cp.

CMC350 AN Alluminio All. anodizzato 135 x 59 x 20mm 1 cp.

          1 cp

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
CML350 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 137 x 59 x 20mm 1 cp.

          1 cp

CONTROSERRATURA - MANIGLIE
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Porte battenti

Controserratura con battuta per serratura SE201. 
sinistra. 

SE201CSB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE201CSB EIX Alluminio 76 x 65 x 21mm 8 -12mm 1 pz.
SE201CSB AN Alluminio All. Anodizzato 76 x 65 x 21mm 8 -12mm 1 pz.

SE201

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE201 EIX Alluminio 160 x 65 x 21mm 8 -12mm 1 pz.

SE201 AN Alluminio All. Anodizzato 160 x 65 x 21mm 8 -12mm 1 pz.

 Mon         Lam          90°        1 Pz

Serratura orizzontale in battuta con scrocco e mandata. 
Predisposizione per maniglie e cilindri europei . 

142

8/12

18

 Mon         Lam          90°        1 Pz

SERRATURE E CONTROSERRATURE ORIZZONTALI
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Porte battenti

Controserratura con battuta per serratura SE221. 

alluminio.

SE221CSB

alluminio.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE221CSB IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 76 x 65 x 21mm 8 -12mm 1 pz.
SE221CSB EIX Alluminio 76 x 65 x 21mm 8 -12mm 1 pz.
SE221CSB AN Alluminio All. Anodizzato 76 x 65 x 21mm 8 -12mm 1 pz.

SE221

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE221 IX Acciaio Aisi 304 Inox Satinato 158 x 65 x 21mm 8 -12mm 1 pz.

SE221 EIX Alluminio 158 x 65 x 21mm 8 -12mm 1 pz.

SE221 AN Alluminio All. Anodizzato 158 x 65 x 21mm 8 -12mm 1 pz.

 Mon         Lam          90°        1 Pz

 Mon         Lam          90°        1 Pz

Serratura orizzontale in battuta con scrocco e mandata. 
Predisposizione per maniglie e cilindri europei . 

SERRATURA E CONTROSERRATURE ORIZZONTALI
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
CML250 EIX Alluminio 135 x 59 x 19mm 1 cp.

CML250 AN Alluminio All. Anodizzato 135 x 59 x 19mm 1 cp.

CMC250

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
CMC250 EIX Alluminio 140 x 59 x 19mm 1 cp.

CMC250 AN Alluminio All. Anodizzato 140 x 59 x 19mm 1 cp.

Coppia di maniglie a “C” per serrature SE201 e SE221. 
Realizzate in alluminio.

CML250 Coppia di maniglie a “L” per serrature SE201 e SE221. 
Realizzate in alluminio.

          1 cp

          1 cp

MANIGLIE
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Porte battenti

SE304I

SE305

SE304E Cilindro europeo pomolo esterno e chiave interna, adatto alle serrature 
SE201, SE221, SE301 e SE301R. 

Cilindro europeo pomolo interno e chiave esterna, adatto alle serrature 
SE201, SE221, SE301 e SE301R. 

Cilindro europeo chiave/chiave, adatto alle per serrature SE201, SE221, 
SE301 e SE301R Fornito con 3 chiavi. Realizzato in ottone.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE304I NS Ottone Nichel Satinato 62 x 40 x 16.8mm 1 pz.

SE304I CP Ottone Cromo perla 62 x 40 x 16.8mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE305 NS Ottone Nichel Satinato 50 x 32.5 x 16.8mm 1 pz.

SE305 CP Ottone Cromo perla 50 x 32.5 x 16.8mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE304E NS Ottone Nichel Satinato 62 x 40 x 16.8mm 1 pz.

SE304E CP Ottone Cromo perla 62 x 40 x 16.8mm 1 pz.

          1 pz

          1 pz

          1 pz

CILINDRI
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Porte battenti

Bocchetta di riscontro senza battuta su telaio. Adatta ai modelli di serrature SE303B2

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE303B2 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 59 x 34 x 5mm 1 pz.

Bocchetta di riscontro a muro senza battuta su telaio. Adatta ai modelli di SE303B3

Bocchetta di riscontro a muro con battuta. Adatta ai modelli di serrature SE303B1

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE303B1 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 64 x 30 x 16mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE303B3 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 64 x 23 x10mm 1 pz.

 90°        1 Pz

 90°        1 Pz

 90°        1 Pz

RISCONTRI



378

3

w
w

w
.g

la
ss

co
m

.it

Porte battenti

Controserratura senza battuta per serratura SE209. SE209CS

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE209CS IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 160 x 66mm 8 -12mm 1 pz.
SE209CS IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 160 x 66mm 8 -12mm 1 pz.

       180°        1 Pz

SE209

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
SE209 IX Acciaio Aisi 304 Inox satinato 243 x 160 x 66mm 8 -12mm 1 pz.

SE209 IL Acciaio Aisi 304 Inox lucido 243 x 160 x 66mm 8 -12mm 1 pz.

 Mon        Lam        180°        1 Pz

Serratura orizzontale senza battuta con scrocco. Fornita completa di maniglie 

copertine realizzate in acciaio inox Aisi 304.

SERRATURE E CONTROSERRATURE ORIZZONTALI
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Porte battenti

PARTI METALLICHE FATTORINI. AMPIA GAMMA 
DI FINITURE CONSIGLIATE ANCHE PER TUTTI GLI 
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO 
AL NUOVO, CONSERVAZIONE BELLE ARTI,
PALAZZI STORICI, ARTE FUNERARIA.

CLASSIC

w
w

w
.g

la
ss

co
m

.it



380

3

w
w

w
.g

la
ss

co
m

.it

Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0104SX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0104SX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0104SX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0104SX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0104SX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0104DX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0104DX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0104DX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0104DX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0104DX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera inferiore destra con doppio innesto quadro Italia. Adatta per 

 

Cerniera inferiore sinistra con doppio innesto quadro Italia. Adatta per F0104SX 

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

F0104DX

CLASSIC - CERNIERE INFERIORI

F0105DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0105DX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0105DX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0105DX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0105DX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0105DX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera superiore destra con doppio perno regolabile. Da utilizzarsi con 

ottone.  

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0105SX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0105SX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0105SX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0105SX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0105SX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

Cerniera superiore sinistra con doppio perno regolabile. Da utilizzarsi con 

ottone. 

F0105SX

CLASSIC - CERNIERE SUPERIORI
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Porte battenti

F0105DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0105DX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0105DX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0105DX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0105DX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0105DX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera superiore destra con doppio perno regolabile. Da utilizzarsi con 

ottone.  

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0105SX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0105SX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0105SX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0105SX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0105SX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 50 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

Cerniera superiore sinistra con doppio perno regolabile. Da utilizzarsi con 

ottone. 

F0105SX

CLASSIC - CERNIERE SUPERIORI
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0214 OCO Ottone Cromo satinato Ø36 x 17mm 1 pz.
F0214 OCL Ottone Cromo lucido Ø36 x 17mm 1 pz.
F0214 OLC Ottone Ottone lucido Ø36 x 17mm 1 pz.

F0214 OSP Ottone Ottone spazzolato Ø36 x 17mm 1 pz.

F0214 OBZ Ottone Ottone bronzato Ø36 x 17mm 1 pz.

F16001

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F16001 OCO Ottone Cromo satinato Ø33 x 50mm 1 pz.
F16001 OCL Ottone Cromo lucido Ø33 x 50mm 1 pz.
F16001 OLC Ottone Ottone lucido Ø33 x 50mm 1 pz.

F16001 OSP Ottone Ottone spazzolato Ø33 x 50mm 1 pz.

F16001 OBZ Ottone Ottone bronzato Ø33 x 50mm 1 pz.

Piletta di rotazione libera a pavimento ad innesto quadro Italia. 

 

Realizzata in ottone.  
F0214

    1000       90 Kg       180°        1 Pz

    1000       90 Kg       180°        1 Pz

CLASSIC - PILETTE A PAVIMENTO E SUPERIORI
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Porte battenti

F0202DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0202DX OCO Ottone Cromo satinato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0202DX OCL Ottone Cromo lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0202DX OLC Ottone Ottone lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0202DX OSP Ottone Ottone spazzolato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0202DX OBZ Ottone Ottone bronzato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

. Realizzata in ottone.

CLASSIC - ROTAZIONI SUPERIORI REGGI-SOPRALUCE
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0202SX OCO Ottone Cromo satinato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0202SX OCL Ottone Cromo lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0202SX OLC Ottone Ottone lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0202SX OSP Ottone Ottone spazzolato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0202SX OBZ Ottone Ottone bronzato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0202SX
. Realizzata in ottone.

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

CLASSIC - ROTAZIONI SUPERIORI REGGI-SOPRALUCE
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Porte battenti

F0204DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0204DX OCO Ottone Cromo satinato 163 x 49 x 55mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0204DX OCL Ottone Cromo lucido 163 x 49 x 55mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0204DX OLC Ottone Ottone lucido 163 x 49 x 55mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0204DX OSP Ottone Ottone spazzolato 163 x 49 x 55mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0204DX OBZ Ottone Ottone bronzato 163 x 49 x 55mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0204SX OCO Ottone Cromo satinato 163 x 49 x 55mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0204SX OCL Ottone Cromo lucido 163 x 49 x 55mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0204SX OLC Ottone Ottone lucido 163 x 49 x 55mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0204SX OSP Ottone Ottone spazzolato 163 x 49 x 55mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0204SX OBZ Ottone Ottone bronzato 163 x 49 x 55mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

. Realizzata in ottone.

. Realizzata in ottone.
F0204SX

CLASSIC - ROTAZIONI SUPERIORI REGGI-SOPRALUCE
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1440SX OCO Ottone Cromo satinato 95 x 45 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1440SX OCL Ottone Cromo lucido 95 x 45 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1440SX OLC Ottone Ottone lucido 95 x 45 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1440SX OSP Ottone Ottone spazzolato 95 x 45 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1440SX OBZ Ottone Ottone bronzato 95 x 45 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1440DX OCO Ottone Cromo satinato 95 x 45 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
FF1440DX OCL Ottone Cromo lucido 95 x 45 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1440DX OLC Ottone Ottone lucido 95 x 45 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1440DX OSP Ottone Ottone spazzolato 95 x 45 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1440DX OBZ Ottone Ottone bronzato 95 x 45 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Reggi-sopraluce con battuta a 90° e vetro fisso laterale per ante destre. 
Realizzato in ottone.

Reggi-sopraluce con battuta a 90° e vetro fisso laterale per ante sinistre. 
Realizzato in ottone.	

F1440SX

  Mon         Lam        90°        1 Pz

  Mon         Lam        90°        1 Pz

F1440DX

classic - reggi-sopraluce con battuta
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Porte battenti

F1441DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1441DX OCO Ottone Cromo satinato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1441DX OCL Ottone Cromo lucido 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1441DX OLC Ottone Ottone lucido 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1441DX OSP Ottone Ottone spazzolato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1441DX OBZ Ottone Ottone bronzato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Reggi-sopraluce con fissaggio laterale e battuta a 90° per ante destre. 
Realizzato in ottone.	 	

F1441SX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1441SX OCO Ottone Cromo satinato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1441SX OCL Ottone Cromo lucido 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1441SX OLC Ottone Ottone lucido 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1441SX OSP Ottone Ottone spazzolato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1441SX OBZ Ottone Ottone bronzato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam        90°        1 Pz

Reggi-sopraluce con fissaggio laterale e battuta a 90° per ante sinistre. 
Realizzato in ottone.	 	

  Mon         Lam        90°        1 Pz

classic - reggi-sopraluce con battuta
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1442SX OCO Ottone Cromo satinato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1442SX OCL Ottone Cromo lucido 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1442SX OLC Ottone Ottone lucido 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1442SX OSP Ottone Ottone spazzolato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1442SX OBZ Ottone Ottone bronzato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1442DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1442DX OCO Ottone Cromo satinato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1442DX OCL Ottone Cromo lucido 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1442DX OLC Ottone Ottone lucido 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1442DX OSP Ottone Ottone spazzolato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1442DX OBZ Ottone Ottone bronzato 60 x 45 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1442SX

Reggi-sopraluce senza battuta per ante destre. 
Realizzato in ottone.  

Reggi-sopraluce senza battuta per ante sinistre. 
Realizzato in ottone.  

Realizzato in ottone.

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam        180°        1 Pz

CLASSIC - REGGI-SOPRALUCE SENZA BATTUTA
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Porte battenti

F1400BIS

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1400BIS OCO Ottone Cromo satinato 132 x 53 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1400BIS OCL Ottone Cromo lucido 132 x 53 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1400BIS OLC Ottone Ottone lucido 132 x 53 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1400BIS OSP Ottone Ottone spazzolato 132 x 53 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1400BIS OBZ Ottone Ottone bronzato 132 x 53 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Fermo superiore blocca ante a 2 lunette, con battuta, per ante doppie a 90° 
con sopraluce. Realizzato in ottone.  

F1402

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1402 OCO Ottone Cromo satinato 132 x 41 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1402 OCL Ottone Cromo lucido 132 x 41 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1402 OLC Ottone Ottone lucido 132 x 41 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1402 OSP Ottone Ottone spazzolato 132 x 41 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1402 OBZ Ottone Ottone bronzato 132 x 41 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam         90°        1 Pz

Fermo superiore blocca ante a 2 lunette, senza battuta, per ante doppie a 
90° con sopraluce. Realizzato in ottone.  

  Mon         Lam        180°        1

CLASSIC - FERMI SUPERIORI A LUNETTE
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1017ZSX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 60 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1017ZSX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 60 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1017ZSX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 60 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1017ZSX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 60 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1017ZSX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 60 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1017ZDX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1017ZDX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 60 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1017ZDX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 60 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1017ZDX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 60 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1017ZDX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 60 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1017ZDX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 60 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera laterale destra allungata con zanca. Da utilizzare in abbinamento 

superiore. Realizzata in ottone.

Cerniera laterale sinistra allungata con zanca. Da utilizzare in abbinamento 

superiore. Realizzata in ottone.

F1017ZSX

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam        180

p

superiore. Realizzata in ottone.

CLASSIC - CERNIERE LATERALI PER BILICATE
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Porte battenti

F1414

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1414 OCO Ottone Cromo satinato 49 x 38 x 31mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1414 OCL Ottone Cromo lucido 49 x 38 x 31mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1414 OLC Ottone Ottone lucido 49 x 38 x 31mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1414 OSP Ottone Ottone spazzolato 49 x 38 x 31mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1414 OBZ Ottone Ottone bronzato 49 x 38 x 31mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Perno di chiusura da 

Catenacciolo con pomolo. F1415

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1415 OCO Ottone Cromo satinato 67 x 50 x 32mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1415 OCL Ottone Cromo lucido 67 x 50 x 32mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1415 OLC Ottone Ottone lucido 67 x 50 x 32mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1415 OSP Ottone Ottone spazzolato 67 x 50 x 32mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1415 OBZ Ottone Ottone bronzato 67 x 50 x 32mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam         180°       1 Pz

NO FORO

CLASSIC - CATENACCIOLI
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1206SX OCO Ottone Cromo satinato 71 x 92 x 28mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1206SX OCL Ottone Cromo lucido 71 x 92 x 28mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1206SX OLC Ottone Ottone lucido 71 x 92 x 28mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1206SX OSP Ottone Ottone spazzolato 71 x 92 x 28mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1206SX OBZ Ottone Ottone bronzato 71 x 92 x 28mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1206DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1206DX OCO Ottone Cromo satinato 71 x 92 x 28mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1206DX OCL Ottone Cromo lucido 71 x 92 x 28mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1206DX OLC Ottone Ottone lucido 71 x 92 x 28mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1206DX OSP Ottone Ottone spazzolato 71 x 92 x 28mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1206DX OBZ Ottone Ottone bronzato 71 x 92 x 28mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Serratura a doppia mandata con chiave, per ante battenti destre. 
Realizzata in ottone.

F1206SX Serratura a doppia mandata con chiave, per ante battenti sinistre.
Realizzata in ottone.

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam        180°        1 Pz

CLASSIC - SERRATURE A DOPPIA MANDATA
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Porte battenti

F1256CBDX 

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1256CBDX OCO Ottone Cromo satinato 81 x 92 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256CBDX  OCL Ottone Cromo lucido 81 x 92 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256CBDX  OLC Ottone Ottone lucido 81 x 92 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256CBDX  OSP Ottone Ottone spazzolato 81 x 92 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256CBDX  OBZ Ottone Ottone bronzato 81 x 92 x 18mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Controcartella destra con battuta, per serratura F1206DX.  
Realizzata in ottone.

Controcartella sinistra con battuta, per serratura F1206SX. 
Realizzata in ottone.

F1256CBSX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1256CBSX OCO Ottone Cromo satinato 81 x 92 mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256CBSX OCL Ottone Cromo lucido 81 x 92 mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256CBSX OLC Ottone Ottone lucido 81 x 92 mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256CBSX OSP Ottone Ottone spazzolato 81 x 92 mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256CBSX OBZ Ottone Ottone bronzato 81 x 92 mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam        180°        1 Pz

CLASSIC - CONTROCARTELLE CON BATTUTA
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1256SBSX OCO Ottone Cromo satinato 71 x 92 mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256SBSX OCL Ottone Cromo lucido 71 x 92 mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256SBSX OLC Ottone Ottone lucido 71 x 92 mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256SBSX OSP Ottone Ottone spazzolato 71 x 92 mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256SBSX OBZ Ottone Ottone bronzato 71 x 92 mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256SBDX 

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1256SBDX OCO Ottone Cromo satinato 71 x 92 x 16mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256SBDX OCL Ottone Cromo lucido 71 x 92 x 16mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256SBDX OLC Ottone Ottone lucido 71 x 92 x 16mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256SBDX OSP Ottone Ottone spazzolato 71 x 92 x 16mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256SBDX OBZ Ottone Ottone bronzato 71 x 92 x 16mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Controcartella destra senza battuta, per serratura F1206DX. 
Realizzata in ottone.

Controcartella sinistra senza battuta, per serratura F1206SX. 
Realizzata in ottone.F1256SBSX

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam        180°        1 Pz

CLASSIC - CONTOCARTELLE SENZA BATTUTA

Articolo Materiale Finitur

F1259CBDX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1259CBDX OCO Ottone Cromo satinato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1259CBDX  OCL Ottone Cromo lucido 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1259CBDX  OLC Ottone Ottone lucido 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1259CBDX  OSP Ottone Ottone spazzolato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1259CBDX  OBZ Ottone Ottone bronzato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Bocchetta destra con battuta per serratura F1206DX.  
Realizzata ottone.

Bocchetta sinistra con battuta per serratura F1206SX. Realizzata in 
estrusione di ottone.

F1259CBSX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1259CBSX OCO Ottone Cromo satinato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1259CBSX OCL Ottone Cromo lucido 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1259CBSX OLC Ottone Ottone lucido 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1259CBSX OSP Ottone Ottone spazzolato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1259CBSX OBZ Ottone Ottone bronzato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

 90°        1 Pz

 90°        1 Pz

CLASSIC - BOCCHETTE
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Porte battenti

F1259CBDX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1259CBDX OCO Ottone Cromo satinato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1259CBDX  OCL Ottone Cromo lucido 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1259CBDX  OLC Ottone Ottone lucido 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1259CBDX  OSP Ottone Ottone spazzolato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1259CBDX  OBZ Ottone Ottone bronzato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Bocchetta destra con battuta per serratura F1206DX.  
Realizzata ottone.

Bocchetta sinistra con battuta per serratura F1206SX. Realizzata in 
estrusione di ottone.

F1259CBSX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1259CBSX OCO Ottone Cromo satinato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1259CBSX OCL Ottone Cromo lucido 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1259CBSX OLC Ottone Ottone lucido 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1259CBSX OSP Ottone Ottone spazzolato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1259CBSX OBZ Ottone Ottone bronzato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

 90°        1 Pz

 90°        1 Pz

CLASSIC - BOCCHETTE
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F121ON OCO Ottone Cromo satinato 110 x 65mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F121ON OCL Ottone Cromo lucido 110 x 65mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1210N OLC Ottone Ottone lucido 110 x 65mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1210N OSP Ottone Ottone spazzolato 110 x 65mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1210N OBZ Ottone Ottone bronzato 110 x 65mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1259SB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1259SB OCO Ottone Cromo satinato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1259SB OCL Ottone Cromo lucido 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1259SB OLC Ottone Ottone lucido 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1259SB OSP Ottone Ottone spazzolato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1259SB OBZ Ottone Ottone bronzato 94 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Bocchetta senza battuta per serratura F1206DX/SX. Realizzata in ottone.

Serratura standard a pomoli con scrocco e cilindro chiave/leva. Reversibile 
sinistra/destra. Realizzata in ottone.

F1210N

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam        180°        1 Pz

CLASSIC - BOCCHETTE - SERRATURE A POMOLI
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Porte battenti

F1270CB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1270CB OCO Ottone Cromo satinato 72 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1270CB OCL Ottone Cromo lucido 72 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1270CB OLC Ottone Ottone lucido 72 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1270CB OSP Ottone Ottone spazzolato 72 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1270CB OBZ Ottone Ottone bronzato 72 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Controcartella piccola con battuta, per serratura F1210N. 

Controcartella piccola senza battuta, per serratura F1210N. F1270SB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1270SB OCO Ottone Cromo satinato 71 x 92mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1270SB OCL Ottone Cromo lucido 71 x 92mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1270SB OLC Ottone Ottone lucido 71 x 92mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1270SB OSP Ottone Ottone spazzolato 71 x 92mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1270SB OBZ Ottone Ottone bronzato 71 x 92mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam        90°        1 Pz

CLASSIC - CONTROCARTELLA PICCOLA
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1271SB OCO Ottone Cromo satinato 110 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1271SB OCL Ottone Cromo lucido 110 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1271SB OLC Ottone Ottone lucido 110 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1271SB OSP Ottone Ottone spazzolato 110 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1271SB OBZ Ottone Ottone bronzato 110 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1271CB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1271CB OCO Ottone Cromo satinato 118 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1271CB OCL Ottone Cromo lucido 118 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1271CB OLC Ottone Ottone lucido 118 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1271CB OSP Ottone Ottone spazzolato 118 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1271CB OBZ Ottone Ottone bronzato 118 x 64mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Controcartella grande con battuta, per serratura F1210N. 

Controcartella grande senza battuta, per serratura F1210N. F1271SB

  Mon         Lam        90°        1 Pz

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam        90°        1 Pz

  Mon         Lam        180°

CLASSIC - CONTROCARTELLA GRANDE
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Porte battenti

F1260CB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1260CB OCO Ottone Cromo satinato 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1260CB OCL Ottone Cromo lucido 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1260CB OLC Ottone Ottone lucido 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1260CB OSP Ottone Ottone spazzolato 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1260CB OBZ Ottone Ottone bronzato 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Bocchetta con battuta per F1210N. Reversibile destra / sinistra. 
Realizzata in estrusione di ottone.

Serratura mignon a sola mandata con cilindro non passante con chiave. 
Su richiesta 

 Realizzata in ottone.

F1207

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1207 OCO Ottone Cromo satinato 58 x 58mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1207 OCL Ottone Cromo lucido 58 x 58mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1207 OLC Ottone Ottone lucido 58 x 58mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1207 OSP Ottone Ottone spazzolato 58 x 58mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1207 OBZ Ottone Ottone bronzato 58 x 58mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Realizzata in estrusione di ottone.

Articolo Materiale Finitura
F1207 OCO Ottone Cromo satinato

  Mon         Lam        180°        1 Pz

 90°        1 Pz

CLASSIC - BOCCHETTE - SERRATURE MIGNON
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1261SB OCO Ottone Cromo satinato 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1261SB OCL Ottone Cromo lucido 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1261SB OLC Ottone Ottone lucido 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1261SB OSP Ottone Ottone spazzolato 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1261SB OBZ Ottone Ottone bronzato 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1261CB

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1261CB OCO Ottone Cromo satinato 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1261CB OCL Ottone Cromo lucido 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1261CB OLC Ottone Ottone lucido 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1261CB OSP Ottone Ottone spazzolato 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1261CB OBZ Ottone Ottone bronzato 60 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Bocchetta senza battuta per F1207. 
Realizzata in ottone.

F1261SB

 90°        1 Pz

180°        1 Pz

Bocchetta con battuta per F1207. 
Realizzata in ottone.

CLASSIC - BOCCHETTE
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Porte battenti

F1632

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1632 OCO Ottone Cromo satinato 50 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1632 OCL Ottone Cromo lucido 50 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1632 OLC Ottone Ottone lucido 50 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1632 OSP Ottone Ottone spazzolato 50 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1632 OBZ Ottone Ottone bronzato 50 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Realizzato in ottone.

F1634

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1634 OCO Ottone Cromo satinato 70 x 35mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1634 OCL Ottone Cromo lucido 70 x 35mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1634 OLC Ottone Ottone lucido 70 x 35mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1634 OSP Ottone Ottone spazzolato 70 x 35mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1634 OBZ Ottone Ottone bronzato 70 x 35mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         1 Pz

  Mon         Lam         1 Pz

Mon       

Realizzato in ottone.

NO FORO

CLASSIC - MORSETTI
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1627/2 OCO Ottone Cromo satinato 33 x 15mm 1 pz.
F1627/2 OCL Ottone Cromo lucido 33 x 15mm 1 pz.
F1627/2 OLC Ottone Ottone lucido 33 x 15mm 1 pz.

F1627/2 OSP Ottone Ottone spazzolato 33 x 15mm 1 pz.

F1627/2 OBZ Ottone Ottone bronzato 33 x 15mm 1 pz.

F1627/1

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1627/1 OCO Ottone Cromo satinato 65 x 15mm 1 pz.
F1627/1 OCL Ottone Cromo lucido 65 x 15mm 1 pz.
F1627/1 OLC Ottone Ottone lucido 65 x 15mm 1 pz.

F1627/1 OSP Ottone Ottone spazzolato 65 x 15mm 1 pz.

F1627/1 OBZ Ottone Ottone bronzato 65 x 15mm 1 pz.

Squadretta di battuta con gommini per doppia anta. Realizzata in ottone.

Squadretta di battuta con gommino per singola anta. Realizzata in otto-
ne.

F1627/2

 90°        1 Pz

 90°        1 Pz

classic - squadrette 
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Porte battenti

MANIGLIONI SEZIONE TONDA DIVERSE FINITURE

MTS/C Maniglioni a sezione tonda per porte in vetro. Innesto rapido con grani 
esagonali o borchie. 

a misura. Realizzati in ottone.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
MTS450 OCO Ottone Cromo satinato Ø20 x 450 x 65mm 8 - 15mm 1 pz.

MTS450 OCL Ottone Cromo lucido Ø20 x 450 x 65mm 8 - 15mm 1 pz.

MTS450 OLC Ottone Ottone lucido Ø20 x 450 x 65mm 8 - 15mm 1 pz.

MTS450 OSP Ottone Ottone spazzolato Ø20 x 450 x 65mm 8 - 15mm 1 pz.

MTS450 OBZ Ottone Ottone bronzato Ø20 x 450 x 65mm 8 - 15mm 1 pz.

MTC450 OCO Ottone Cromo satinato Ø20 x 450 x 65mm 8 - 15mm 1 cp.

MTC450 OCL Ottone Cromo lucido Ø20 x 450 x 65mm 8 - 15mm 1 cp.

MTC450 OLC Ottone Ottone lucido Ø20 x 450 x 65mm 8 - 15mm 1 cp.

MTC450 OSP Ottone Ottone spazzolato Ø20 x 450 x 65mm 8 - 15mm 1 cp.

MTC450 OBZ Ottone Ottone bronzato Ø20 x 450 x 65mm 8 - 15mm 1 cp.

MTS500 OCO Ottone Cromo satinato Ø25 x 500 x 65mm 8 - 15mm 1 pz.

MTS500 OCL Ottone Cromo lucido Ø25 x 500 x 65mm 8 - 15mm 1 pz.

MTS500 OLC Ottone Ottone lucido Ø25 x 500 x 65mm 8 - 15mm 1 pz.

MTS500 OSP Ottone Ottone spazzolato Ø25 x 500 x 65mm 8 - 15mm 1 pz.

MTS500 OBZ Ottone Ottone bronzato Ø25 x 500 x 65mm 8 - 15mm 1 pz.

MTC500 OCO Ottone Cromo satinato Ø25 x 500 x 65mm 8 - 15mm 1 cp.

MTC500 OCL Ottone Cromo lucido Ø25 x 500 x 65mm 8 - 15mm 1 cp.

MTC500 OLC Ottone Ottone lucido Ø25 x 500 x 65mm 8 - 15mm 1 cp.

MTC500 OSP Ottone Ottone spazzolato Ø25 x 500 x 65mm 8 - 15mm 1 cp.

MTC500 OBZ Ottone Ottone bronzato Ø25 x 500 x 65mm 8 - 15mm 1 cp.

   Mon    1 Pz/Cp

MTS450

Finiture disponibili
CROMO SATINATO

CROMO LUCIDO

OTTONE LUCIDO

OTTONE SPAZZOLATO

OTTONE BRONZATO

MTC450

MTS500 MTC500
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Porte battenti

F1311

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1311 OCO Ottone Cromo satinato Ø 24 x 27mm 8 - 12.76mm 1 pz.
F1311 OCL Ottone Cromo lucido Ø 24 x 27mm 8 - 12.76mm 1 pz.
F1311 OLC Ottone Ottone lucido Ø 24 x 27mm 8 - 12.76mm 1 pz.

F1311 OSP Ottone Ottone spazzolato Ø 24 x 27mm 8 - 12.76mm 1 pz.

F1311 OBZ Ottone Ottone bronzato Ø 24 x 27mm 8 - 12.76mm 1 pz.

Coppia di pomoli a cipolla. Realizzati in ottone.F1312

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1312 OCO Ottone Cromo satinato Ø 60 x 55mm 8 - 10.76mm 1 cp.
F1312 OCL Ottone Cromo lucido Ø 60 x 55mm 8 - 10.76mm 1 cp.
F1312 OLC Ottone Ottone lucido Ø 60 x 55mm 8 - 10.76mm 1 cp.

F1312 OSP Ottone Ottone spazzolato Ø 60 x 55mm 8 - 10.76mm 1 cp.

F1312 OBZ Ottone Ottone bronzato Ø 60 x 55mm 8 - 10.76mm 1 cp.

  Mon         Lam         1 Pz

  Mon         Lam         1 Cp

Distanziatore a doppio disco per applicazione maniglie in vetro. 
Realizzato in ottone.

  Mon         Lam         1 P

CLASSIC - DISTANZIATORI - POMOLI
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Porte battenti

  Mon         Lam         1 Pz

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0105P OCO Ottone Cromo satinato 125 x 21mm 1 pz.
F0105P OCL Ottone Cromo lucido 125 x 21mm 1 pz.
F0105P OLC Ottone Ottone lucido 125 x 21mm 1 pz.

F0105P OSP Ottone Ottone spazzolato 125 x 21mm 1 pz.

F0105P OBZ Ottone Ottone bronzato 125 x 21mm 1 pz.

F030

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F030 OCO Ottone Cromo satinato Ø 30 x 40mm 6 - 10.76mm 1 cp.
F030 OCL Ottone Cromo lucido Ø 30 x 40mm 6 - 10.76mm 1 cp.
F030 OLC Ottone Ottone lucido Ø 30 x 40mm 6 - 10.76mm 1 cp.

F030 OSP Ottone Ottone spazzolato Ø 30 x 40mm 6 - 10.76mm 1 cp.

F030 OBZ Ottone Ottone bronzato Ø 30 x 40mm 6 - 10.76mm 1 cp.

Coppia di pomoli a palla. Realizzati in ottone.

F0105P

  Mon         Lam         1 Cp.

CLASSIC - POMOLI - PIASTRINE
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Porte battenti

F1206DX IN

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1206DX IN OCO Ottone Cromo satinato 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1206DX IN OCL Ottone Cromo lucido 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1206DX IN OLC Ottone Ottone lucido 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1206DX IN OSP Ottone Ottone spazzolato 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1206DX IN OBZ Ottone Ottone bronzato 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.

mandata con chiave, per ante battenti destre. Realizzata in ottone.

con chiave, per ante battenti sinistre. Realizzata in ottone.

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1206SX IN OCO Ottone Cromo satinato 93 x 75mm 8 - 10.76 mm 1 pz.
F1206SX IN OCL Ottone Cromo lucido 93 x 75mm 8 - 10.76 mm 1 pz.
F1206SX IN OLC Ottone Ottone lucido 93 x 75mm 8 - 10.76 mm 1 pz.

F1206SX IN OSP Ottone Ottone spazzolato 93 x 75mm 8 - 10.76 mm 1 pz.

F1206SX IN OBZ Ottone Ottone bronzato 93 x 75mm 8 - 10.76 mm 1 pz.

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam        180°        1 Pz

F1206SX IN

NO FORO

NO FORO

CLASSIC - SERRATURE AD INFILO A DOPPIA MANDATA
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1256SX IN OCO Ottone Cromo satinato 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256SX IN OCL Ottone Cromo lucido 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256SX IN OLC Ottone Ottone lucido 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256SX IN OSP Ottone Ottone spazzolato 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256SX IN OBZ Ottone Ottone bronzato 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256DX IN

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1256DX IN OCO Ottone Cromo satinato 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256DX IN OCL Ottone Cromo lucido 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1256DX IN OLC Ottone Ottone lucido 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256DX IN OSP Ottone Ottone spazzolato 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1256DX IN OBZ Ottone Ottone bronzato 93 x 75mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1206DX IN. Realizzata in ottone.

F1206SX IN. Realizzata in ottone.
F1256SX IN

  Mon         Lam        180°        1 Pz

  Mon         Lam        180°        1 Pz

NO FORO

NO FORO

CLASSIC - CONTROCARTELLE AD INFILO 
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Porte battenti

F1020

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1020 OCO Ottone Cromo satinato 160 x 44 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1020 OCL Ottone Cromo lucido 160 x 44 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1020 OLC Ottone Ottone lucido 160 x 44 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1020 OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 44 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1020 OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 44 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera superiore con punto di rotazione centrale per ante girevoli. 
Realizzata in ottone.

Cerniera inferiore con punto di rotazione centrale per ante girevoli. 
Realizzata  di ottone.F1021

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1021 OCO Ottone Cromo satinato 160 x 44 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1021 OCL Ottone Cromo lucido 160 x 44 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1021 OLC Ottone Ottone lucido 160 x 44 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1021 OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 44 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1021 OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 44 x 21mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

  Mon         Lam         1000       90 Kg       180°        1 Pz

CLASSIC - CERNIERE CON PUNTO DI ROTAZIONE CENTRALE
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1624 OCO Ottone Cromo satinato Ø 12 x 20 x 24mm 1 pz.
F1624 OCL Ottone Cromo lucido Ø 12 x 20 x 24mm 1 pz.
F1624 OLC Ottone Ottone lucido Ø 12 x 20 x 24mm 1 pz.

F1624 OSP Ottone Ottone spazzolato Ø 12 x 20 x 24mm 1 pz.

F1624 OBZ Ottone Ottone bronzato Ø 12 x 20 x 24mm 1 pz.

F1020P

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1020P OCO Ottone Cromo satinato 162 x 20 x 16mm 1 pz.
F1020P OCL Ottone Cromo lucido 162 x 20 x 16mm 1 pz.
F1020P OLC Ottone Ottone lucido 162 x 20 x 16mm 1 pz.

F1020P OSP Ottone Ottone spazzolato 162 x 20 x 16mm 1 pz.

F1020P OBZ Ottone Ottone bronzato 162 x 20 x 16mm 1 pz.

Realizzata in ottone.

Piletta di rotazione fornita di sfera in acciaio, per F0126 DX/SX. Adatta anche F1624

   1000       90 Kg       180°        1 Pz

   1000       90 Kg       180°        1 Pz

CLASSIC - PIASTRINE - PILETTE
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Porte battenti

F0126DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0126DX OCO Ottone Cromo satinato 82 x 35 x 17mm 8 - 8.76mm 1 pz.
F0126DX OCL Ottone Cromo lucido 82 x 35 x 17mm 8 - 8.76mm 1 pz.
F0126DX OLC Ottone Ottone lucido 82 x 35 x 17mm 8 - 8.76mm 1 pz.

F0126DX OSP Ottone Ottone spazzolato 82 x 35 x 17mm 8 - 8.76mm 1 pz.

F0126DX OBZ Ottone Ottone bronzato 82 x 35 x 17mm 8 - 8.76mm 1 pz.

Cerniera a bilico destra con perno regolabile lateralmente ed in altezza.  

Cerniera a bilico sinistra con perno regolabile lateralmente ed in altezza. F0126SX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0126SX OCO Ottone Cromo satinato 82 x 35 x 17mm 8 - 8.76mm 1 pz.
F0126SX OCL Ottone Cromo lucido 82 x 35 x 17mm 8 - 8.76mm 1 pz.
F0126SX OLC Ottone Ottone lucido 82 x 35 x 17mm 8 - 8.76mm 1 pz.

F0126SX OSP Ottone Ottone spazzolato 82 x 35 x 17mm 8 - 8.76mm 1 pz.

F0126SX OBZ Ottone Ottone bronzato 82 x 35 x 17mm 8 - 8.76mm 1 pz.

800       30 Kg       180°        1 Pz

800       30 Kg       180°        1 Pz800       30 Kg       180°       

CLASSIC - CERNIERE A BILICO REGOLABILI

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F118TI OCO Ottone Cromo satinato 110 x 70 x 32mm 8 - 10.76 mm 1 pz.
F118TI OCL Ottone Cromo lucido 110 x 70 x 32mm 8 - 10.76 mm 1 pz.
F118TI OLC Ottone Ottone lucido 110 x 70 x 32mm 8 - 10.76 mm 1 pz.

F118TI OSP Ottone Ottone spazzolato 110 x 70 x 32mm 8 - 10.76 mm 1 pz.

F118TI OBZ Ottone Ottone bronzato 110 x 70 x 32mm 8 - 10.76 mm 1 pz.

F117SP

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F117SP OCO Ottone Cromo satinato 100 x 70 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F117SP OCL Ottone Cromo lucido 100 x 70 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F117SP OLC Ottone Ottone lucido 100 x 70 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F117SP OSP Ottone Ottone spazzolato 100 x 70 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F117SP OBZ Ottone Ottone bronzato 100 x 70 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta a forma trapezoidale. 
Apertura 90° a spingere. Realizzata in ottone.

Cerniera libera laterale vetro/muro in battuta con copertina copri viti. 
Apertura 90° a tirare. Realizzata in ottone.F118TI

  Mon         Lam         800       45 Kg        90°         1 Pz

  Mon         Lam         800       45 Kg        90°         1 Pz

CLASSIC - CERNIERE LIBERE LATERALI
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F118TI OCO Ottone Cromo satinato 110 x 70 x 32mm 8 - 10.76 mm 1 pz.
F118TI OCL Ottone Cromo lucido 110 x 70 x 32mm 8 - 10.76 mm 1 pz.
F118TI OLC Ottone Ottone lucido 110 x 70 x 32mm 8 - 10.76 mm 1 pz.

F118TI OSP Ottone Ottone spazzolato 110 x 70 x 32mm 8 - 10.76 mm 1 pz.

F118TI OBZ Ottone Ottone bronzato 110 x 70 x 32mm 8 - 10.76 mm 1 pz.

F117SP

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F117SP OCO Ottone Cromo satinato 100 x 70 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F117SP OCL Ottone Cromo lucido 100 x 70 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F117SP OLC Ottone Ottone lucido 100 x 70 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F117SP OSP Ottone Ottone spazzolato 100 x 70 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F117SP OBZ Ottone Ottone bronzato 100 x 70 x 30mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta a forma trapezoidale. 
Apertura 90° a spingere. Realizzata in ottone.

Cerniera libera laterale vetro/muro in battuta con copertina copri viti. 
Apertura 90° a tirare. Realizzata in ottone.F118TI

  Mon         Lam         800       45 Kg        90°         1 Pz

  Mon         Lam         800       45 Kg        90°         1 Pz

CLASSIC - CERNIERE LIBERE LATERALI
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Porte battenti

F1017SP

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1017SP OCO Ottone Cromo satinato 108 x 80 x 27mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1017SP OCL Ottone Cromo lucido 108 x 80 x 27mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1017SP OLC Ottone Ottone lucido 108 x 80 x 27mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1017SP OSP Ottone Ottone spazzolato 108 x 80 x 27mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1017SP OBZ Ottone Ottone bronzato 108 x 80 x 27mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta a forma rettangolare. 
Apertura 90° a spingere. Realizzata in ottone.

Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta a forma rettangolare.
Apertura 90° a tirare. Realizzata in ottone.

F1017TI

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1017TI OCO Ottone Cromo satinato 108 x 80 x 27mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1017TI OCL Ottone Cromo lucido 108 x 80 x 27mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1017TI OLC Ottone Ottone lucido 108 x 80 x 27mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1017TI OSP Ottone Ottone spazzolato 108 x 80 x 27mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1017TI OBZ Ottone Ottone bronzato 108 x 80 x 27mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         800       45 Kg        90°         1 Pz

  Mon         Lam         800       45 Kg        90°         1 Pz

  Mon

  Mon

CLASSIC - CERNIERE LIBERE LATERALI
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1035D OCO Ottone Cromo satinato 92 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1035D  OCL Ottone Cromo lucido 92 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1035D  OLC Ottone Ottone lucido 92 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1035D  OSP Ottone Ottone spazzolato 92 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1035D OBZ Ottone Ottone bronzato 92 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1035

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1035 OCO Ottone Cromo satinato 52.5 x 50 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1035 OCL Ottone Cromo lucido 52.5 x 50 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1035 OLC Ottone Ottone lucido 52.5 x 50 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1035 OSP Ottone Ottone spazzolato 52.5 x 50 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1035 OBZ Ottone Ottone bronzato 52.5 x 50 x 20mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta a forma semitonda.  Apertura 
90° a tirare. Realizzata in ottone.

Cerniera libera laterale vetro / vetro in battuta a forma semitonda. Apertura 
180° a tirare. Realizzata in ottone.

F1035D

Mon         Lam            600        35 Kg       90°        1 Pz

Mon         Lam            600        35 Kg       90°        1 Pz

CLASSIC - CERNIERE LIBERE LATERALI
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Porte battenti

F1036

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1036 OCO Ottone Cromo satinato 53.5 x 46 x 20mm 6 - 8mm 1 pz.
F1036 OCL Ottone Cromo lucido 53.5 x 46 x 20mm 6 - 8mm 1 pz.
F1036 OLC Ottone Ottone lucido 53.5 x 46 x 20mm 6 - 8mm 1 pz.

F1036 OSP Ottone Ottone spazzolato 53.5 x 46 x 20mm 6 - 8mm 1 pz.

F1036 OBZ Ottone Ottone bronzato 53.5 x 46 x 20mm 6 - 8mm 1 pz.

Cerniera libera laterale vetro / muro in battuta a forma tonda. Apertura 90° 
a tirare. Realizzata in ottone.

Cerniera libera laterale vetro / vetro in battuta a forma tonda.
Apertura 180° a tirare. Realizzata in ottone.

F1036D

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1036D OCO Ottone Cromo satinato 94 x 42mm 6 - 8mm 1 pz.
F1036D OCL Ottone Cromo lucido 94 x 42mm 6 - 8mm 1 pz.
F1036D OLC Ottone Ottone lucido 94 x 42mm 6 - 8mm 1 pz.

F1036D OSP Ottone Ottone spazzolato 94 x 42mm 6 - 8mm 1 pz.

F1036D OBZ Ottone Ottone bronzato 94 x 42mm 6 - 8mm 1 pz.

a tirare. Realizzata in ottone.

Mon          Lam           600       30 Kg       90°           1 Pz

Mon          Lam           600       30 Kg       180°           1 Pz

CLASSIC - CERNIERE LIBERE LATERALI
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0101SX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0101SX  OCL Ottone Cromo lucido 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0101SX  OLC Ottone Ottone lucido 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0101SX  OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0101SX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0101DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0101DX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0101DX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0101DX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0101DX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0101DX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera superiore destra con perno sfalsato. Da utilizzarsi con piastrina 

F0101SX

  Mon         Lam         1000       90 Kg       90°        1 Pz

  Mon         Lam         1000       90 Kg       90°        1 Pz

Cerniera superiore sinistra con perno sfalsato. Da utilizzarsi con piastrina 

CLASSIC - CERNIERE SUPERIORI CON PERNO SFALSATO
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Porte battenti

F0103DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0103DX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0103DX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0103DX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0103DX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0103DX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera inferiore sinistra con perno quadro Italia sfalsato. Adatta per F0103SX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0103SX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0103SX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0103SX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0103SX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0103SX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 50mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Articolo Materiale Finitura

  Mon         Lam         1000        90 Kg       90°        1 Pz

  Mon         Lam         1000        90 Kg       90°        1 Pz

Cerniera inferiore destra con perno quadro Italia sfalsato. Adatta per 

CLASSIC - CERNIERE INFERIORI CON PERNO SFALSATO
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0201SX OCO Ottone Cromo satinato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0201SX  OCL Ottone Cromo lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0201SX  OLC Ottone Ottone lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0201SX  OSP Ottone Ottone spazzolato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0201SX OBZ Ottone Ottone bronzato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0201SX

  Mon         Lam         1000       90 Kg       90°           1 Pz

Reggi-sopraluce e vetro fisso laterale con rotazione superiore ad innesto 
sfalsato per cerniera F0101SX. Adatta alla cerniera superiore F0101SX. 
Realizzata in ottone.

classic - rotazioni superiori reggi-sopraluce sfalsate
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Porte battenti

F0201DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0201DX OCO Ottone Cromo satinato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0201DX OCL Ottone Cromo lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0201DX OLC Ottone Ottone lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0201DX OSP Ottone Ottone spazzolato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0201DX OBZ Ottone Ottone bronzato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         1000       90 Kg        90°          1 Pz

ad innesto 
sfalsato per cerniera F0101DX. 
Realizzata in ottone.

CLASSIC - ROTAZIONI SUPERIORI REGGI-SOPRALUCE SFALSATE

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0201SX OCO Ottone Cromo satinato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0201SX  OCL Ottone Cromo lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0201SX  OLC Ottone Ottone lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0201SX  OSP Ottone Ottone spazzolato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0201SX OBZ Ottone Ottone bronzato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0201SX

  Mon         Lam         1000       90 Kg       90°           1 Pz

sfalsato per cerniera F0101SX. 
Realizzata in ottone.

CLASSIC - ROTAZIONI SUPERIORI REGGI-SOPRALUCE SFALSATE
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0201SX OCO Ottone Cromo satinato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0201SX  OCL Ottone Cromo lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0201SX  OLC Ottone Ottone lucido 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0201SX  OSP Ottone Ottone spazzolato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0201SX OBZ Ottone Ottone bronzato 245 x 83 x 22mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0201SX

  Mon         Lam         1000       90 Kg       90°           1 Pz

sfalsato per cerniera F0101SX. 
Realizzata in ottone.

CLASSIC - ROTAZIONI SUPERIORI REGGI-SOPRALUCE SFALSATE



420

3

w
w

w
.g

la
ss

co
m

.it

Porte battenti

F0203DX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0203DX OCO Ottone Cromo satinato 160 x 49mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0203DX OCL Ottone Cromo lucido 160 x 49mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0203DX OLC Ottone Ottone lucido 160 x 49mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0203DX OSP Ottone Ottone spazzolato 160 x 49mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0203DX OBZ Ottone Ottone bronzato 160 x 49mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0203SX

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0203SX OCO Ottone Cromo satinato 70 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0203SX OCL Ottone Cromo lucido 70 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0203SX OLC Ottone Ottone lucido 70 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0203SX OSP Ottone Ottone spazzolato 70 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0203SX OBZ Ottone Ottone bronzato 70 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.

  Mon         Lam         1000       90 Kg       90°        1 Pz

  Mon         Lam         1000       90 Kg       90°        1 Pz

Reggi-sopraluce e rotazione superiore destra con innesto sfalsato. Adatta 

Reggi-sopraluce e rotazione superiore sinistra con innesto sfalsato. Adatta 

CLASSIC - ROTAZIONI SUPERIORI REGGI-SOPRALUCE SFALSATE



421

3

w
w

w
.g

la
ss

co
m

.it

Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1443 OCO Ottone Cromo satinato 50 x 70mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1443  OCL Ottone Cromo lucido 50 x 70mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1443  OLC Ottone Ottone lucido 50 x 70mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1443  OSP Ottone Ottone spazzolato 50 x 70mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1443 OBZ Ottone Ottone bronzato 50 x 70mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0150

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F0150 OCO Ottone Cromo satinato 70 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0150 OCL Ottone Cromo lucido 70 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F0150 OLC Ottone Ottone lucido 70 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0150 OSP Ottone Ottone spazzolato 70 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F0150 OBZ Ottone Ottone bronzato 70 x 40mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Scrocchetto per sopraluce mobili con apertura wasistas. 
Realizzato in  ottone.

F1443
Realizzato in  ottone.

  Mon         Lam         1000       40 Kg       90°        1 Pz

  Mon         Lam           90°        1 Pz

Cerniera a frizione vetro / muro. Adatta alla realizzazione di piccole ante o 
sopraluce con apertura wasistas. Realizzata in ottone.

CLASSIC - CERNIERE A FRIZIONE - SCROCCHI PER SOPRALUCE MOBILE
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Porte battenti

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1012 OCO Ottone Cromo satinato 82 x 56mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1012  OCL Ottone Cromo lucido 82 x 56mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1012  OLC Ottone Ottone lucido 82 x 56mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1012 OSP Ottone Ottone spazzolato 82 x 56mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1012 OBZ Ottone Ottone bronzato 82 x 56mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1011

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
F1011 OCO Ottone Cromo satinato 82 x 56mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1011 OCL Ottone Cromo lucido 82 x 56mm 8 - 10.76mm 1 pz.
F1011 OLC Ottone Ottone lucido 82 x 56mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1011 OSP Ottone Ottone spazzolato 82 x 56mm 8 - 10.76mm 1 pz.

F1011 OBZ Ottone Ottone bronzato 82 x 56mm 8 - 10.76mm 1 pz.

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta centrale. 

F1012

  Mon         Lam         800        45 Kg        180°          1 Pz

  Mon         Lam        800       45 Kg       180°        1 Pz  Mon         Lam        800       45 Kg       180°        1 Pz

Cerniera a scatto vetro / muro ad aletta spostata. 

  Mon         Lam         800        45 Kg        180°         

CLASSIC - CERNIERE A SCATTO
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Porte battenti

CHIUDIPORTA 

CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
· PORTATE FINO A 220 kg
· REGOLABILI 
· TESTATI
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Porte battenti

Chiudiporta a pavimento 120kg con forza 2 e 3. Disponibile nelle seguenti CP48F

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
CP48F - 2 IX Acciaio Aisi 304 (piastra) Inox satinato 248 x 107 x 48mm 1 pz.

CP48F - 3 IX Acciaio Aisi 304 (piastra) Inox satinato 248 x 107 x 48mm 1 pz.

1000       120 Kg       180°        1 Pz

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E

CP48R

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
CP48R IX Acciaio Aisi 304 (piastra) Inox satinato 294 x 127 x 48mm 1 pz.

Chiudiporta a pavimento 120kg con forza regolabile da 1 a 3. Disponibile nelle 

304.

1000       120 Kg       180°        1 Pz

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E

CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
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Porte battenti

Chiudiporta a pavimento 160kg con forza regolabile da 1 a 4. Disponibile con  

cicli. 

CP50R

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
CP50R IX Acciaio Aisi 304 (piastra) Inox satinato 290 x 100 x 50mm 1 pz.

1200       160 Kg       180°        1 Pz

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E

Chiudiporta a pavimento 180kg con forza regolabile da 1 a 4. Disponibile 

Aisi 304.

CP68R

Articolo Materiale Finitura Dimensione Per vetro Confezione
CP68R IX Acciaio Aisi 304 (piastra) Inox satinato 294 x 127 x 68mm 1 pz.

1100       180 Kg       180°        1 Pz

- 
TE

ST O CERTIFIC
A

TO

 - DISPONIB
IL

E

CHIUDIPORTA A PAVIMENTO 
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Porte battenti M
AN

IG
LI

O
N

I -
 P
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LI

 - 
N

IC
C

H
IE

COMPONENTI PER PORTE ESTERNE

CERNIERE, MORSETTI, SERRATURE TUTTE IN COORDINATO
· MODULARI 
· ELEGANTI
· DIVERSE FINITURE
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