
CAN2L

CAN2L

CAN1H

CAN1L

CAN1L

CAN1H

CAN2H

CAN2H

Prenotazione per altro

utilizzo

Ingresso segnale porta aperta,
livello basso

Ingresso segnale sensore,
livello basso

Iscrizione

Ingresso segnale porta aperta,
livello basso

Ingresso luce di sicurezza, livello basso

Uscita

Ingresso luce di sicurezza, livello basso

Sincro

PUÒ BASSO

Uscita linea in tensione 24V

Uscita linea in tensione 24V
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Sincro

nero

rosso

nero

Cavo di blocco, collegamento al
cavo della serratura elettrica

Prenotazione per altro

utilizzo

PUÒ ALTA rosso

PUÒ BASSO

Prenotazione per altro

utilizzo

Cavo di blocco, collegamento al
cavo della serratura elettrica

Filo di terra

PUÒ ALTO

Prenotazione per altro

utilizzo

Ingresso segnale sensore,
livello basso

Filo di terra

SERRATURA

GND

24 V

L-IN

L-IN

SERRATURA

SENS

APRIRE

24 V

APRIRE

GND

SENS

ESPERTI IN SISTEMI DI PORTE SCORREVOLI

opk Mini sensore superiore

12-30 VMarrone

Bianco

Bianco / Bianco / Bianco

Bianco

COM

Marrone / Marrone / Marrone

Verde

Verde

Bianco / Bianco / Bianco

Marrone / Marrone / Marrone

Giallo

Giallo

COM

Marrone

Gelb / Giallo / Giallo

NO

NO

CA/CC

Gelb / Giallo / Giallo

CA/CC

12-30 V
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